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本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 

•記号について 



I 


人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 


び 

注意 


操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。 


メモ 


補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


•表記について 


本商品 

CG-WLBARAGM を J 旨します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： [ ~^~1 —[0K] 


•正式名称について 

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は以下のとおりです。 


〈 Windows 〉 

Windows®.Microsoft® Windows® Operating system 

Windows® XP.Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および 

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 

Windows® 2000 .Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 

Windows® Me.Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 

Windows® 98SE.Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 


•イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。 
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本書の読み方 . 

籲記号について . 

籲表記について . 

籲正式名称について . 

•イラスト、画面について . 

PART1 こんなときにはこの設定 . 

ネットワークゲームをするには . 

• UPnP に対応したネットワークゲームの場合 . 

• UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 . 

音声/ビデオチャットなどのツールを使うには . 

• NetMeeting. 

❿ MSN Messenger (Ve「.7.0 以降） . 

外部にサーバを公開するには . 

•バーチャル • サーバを使用する . 

•ダイナミック DNS を使用して URL でアクセスする . 

外部にネットワークカメラ（カメラサーバ）の映像を公開するには ....... 

マルチ PPPoE で2つの接続先を使い分けるには . 

•プ□バイダとフレッツ • スクウェアに接続する . 

籲複数固定 IP サービスを利用するには （Unnumbered 利用） . 

本商品を無線アクセスポイントとして使用するには . 

籲本商品底面の)レータ機能スイッチを使用する場合 . 

•「かんたんスタート」 CD-ROM を使って設定する場合 . 

籲設定画面で設定する場合 . 

パソコンの IP アドレスを調べたいときは . 

• Windows XP/ 2000の場合 . 

• Windows Me /98SE の場合 . 

本商品の□グイン名（ユーザ名）、パスワードを変更したいときは . 

最新のファームウェアを入手してアップデートしたいときは . 

籲ファームウェアのアップデートに失敗した場合 . 

本商品の設定のバックアップを取る/元に戻すときは . 

•バックアップを取る . 

•元に戻す . 

本商品を再起動するには . 

•電源を一度抜く . 

•設定画面から行う . 

本商品を工場出荷時の状態に戻すには . 

•初期化スイッチを使う . 

籲設定画面から行う . 

「かんたんスタート」 CD-ROM を使わないでネットワーク設定するには 

• Windows XP の場合 . 

• Windows 2000の場合 . 

• Windows Me/98SE の場合 . 

• Web ブラウザの設定をしよう . 

•パソコンと本商品を接続しよう . 

•本商品の設定をしよう . 

•インターネットに接続してみよう . 

•他のパソコンを接続するときは . 
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PART2 設定画面を見てみょう… 

設定画面の全体構成について . 

設定画面の各 機能 . 

• CG-WLBARAGM (トップページ) 

•モード . 

#簡単設定 . 

• WAN 側設定（インターネット）.…. 

• LAN 側設定 . 

籲セキュリティ設定 . 

籲詳細設定 . 

籲管理 . 

•ステータス . 

MAC アドレスについて . 

おことわり . 
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PART 


L 

こんなときにはこの設定 


この PART では、本商品をより便利に活用していただくための設定方法について説明します。これらはすべ 
てパソコンがすでにネットワークに接続済みの状態であることを前提とした説明となりますので、まだ接続 
していない場合は、付属の「らくらく導入ガイド」または本書の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わな 
いでネットワーク設定するには」 （ P .22) からの手順を行ってからお読みください。 


ネツトワークゲームをするには 


ネット ワークゲームを するには、 ゲームサーバとデータの 送受信を行う ポー トを利用可能にするために、 
UPnP 設定で本商品に設定する必要があります。 

Ifl ご契約の回線やプロバイダ ( ISP ) によっては、ネットワークゲームに対応していない場合があ 
kmj りますので、ご確認ください。 


• UPnP に対応したネットワークゲームの場合 

本商品は UPnP に対応しているので、 UPnP に対応したネットワークゲームであれば、自動的に本商品の設 
定が行われます。設定画面で次の設定を行います。 

1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表示します。 

2画面左側のメニューから「詳細設定」一 「 UPnP 」( P .61) の順に選択し、 「 UPnP を使用する」を 
「有効」にします。 

. Windows にて、ユニバーサルプラグアンドプレイ ( UPnP ) に関するセキュリティの脆弱 
km \ 性が発見されています。ご利用になる前に、 Windows の修正プログラムをインストールして 

ください。詳細な設定方法は、 Microsoft にお問い合わせください。 

• UPnP 機能は 、 Windows XP でご使用いただけます。 


• UPnP に対応していないネットワークゲームの場合 

DMZ 機能を使います。設定画面で次の設定を行います。 

1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表爪します。 

2 画面左側のメニューから「詳細設定」一 「 DMZ 」( P .61) の順に選択します。 

3 「 DMZ ホスト」でホストとなるパソコンを選択して、[設定]をクリックします。 

1 ^] DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
km] セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 
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音声/ビデオチ ヤツ トなどのツールを使うには 


ここでは、代表的なソフトとして、 NetMeeting、MSN Messenger を利用する場合の設定を説明してい 
ます。本商品は、 NetMeeting、MSN Messenger ( Ver . 7.0以降）に対応しています。各アプリケーショ 
ンの使い方は、各ソフトのヘルプやホームページをご覧ください。 


•NetMeeting 

ここでは、 DMZ 機能を使います。 

1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表示します。 

2 画面左側のメニューから「詳細設定」一 「 DMZ 」( P .61) の順に選択し、 NetMeeting を使用する 
パソコンを選択してください。 

If ] DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
km] セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は、必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 


•MSN Messenge 「( Ve 「.7.0 以降） 

本商品は UPnP に対応しているので 、 MSN Messenger を利用する際は、自動的に本商品の設定が行われ 
ます。 


1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表 TJX します。 

2 画面左側のメニューから「詳細設定」一 rUPnPJ ( P .61) の順に選択し、 「 UPnP を使用する」を 
「有効」にします。 

• MSN Messenger 、 NetMeeting は1台のパソコンでのみ使用できます 0 

• MSN Messenger は Ver . 7.0 で動作確認しております 0 
•対応 OS は Windows XP Service Packl ( SP 1) 以降のみです 0 

3 「 UPnP 使用ポート」を選択して、ポートの状態を確認します。 











外部にサーバを公開するには 


•バーチャル•サーバを使用する 

バーチャル • サーバ機能を利用して外部にサーバを公開する設定例です。 

1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表示します。 

2 画面左側のメニューから「詳細設定」一「バーチャル•サーバ」の順に選択します。 

3 「接続先」で、バーチャル • サーバを接続したいパソコンを選択します。 

4 「サービス」と「プ□トコル」を設定します。 

屬 「ポート範囲」は、「サービス」で「ユーザ定義」を選択した場合に、任意の数値を入力します。 


詳しくは、 「 PART 2 設定画面を見てみよう」の「バーチャル•サーバ」 （ P .60) をご覧ください。 


•ダイナミック DNS を使用して URI _ でアクセスする 

インターネット側からドメインネーム （ URL ) を使用して、バーチャル•サーバなどに接続することができ 

る設定例です。 

1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表 TJX します。 

2 画面左側のメニューから 「 WAN 側設定（インターネット）」一「ダイナミック DNS 」 画面にある 
「 corede . net 」 （無料サービス、一部有料サービス）、 「 DynDNS . org 」 （無料サービス ）、 HvyNetworkJ 
(有料サービス）のいずれかを選択して設定を行います。そのときの「□グイン名」、「□グインパスワ ー 
ド」、「ドメイン名」は控えておいてください。 

• ダイナミック DNS サービスへの登録について詳しい説明をホームページからご覧になること 
ができます。コレガのホームページ （ http :/ た orega . jp /) と「製品情報」一「導入ナビゲーショ 
ン」の順に選択し、お助けコレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧くだ 
さい0 

•「 DynDNS . org」、「Ivy Network 」、「@ NetDDNS 」 が運用するダイナミック DNS サービスにつ 
いては、弊社サポート対象外となります。 

• r@Net DDNSJ (有料サービス/ 「@ NetHome 」 会員のみ）をご利用いただく場合は、加入者 
サポートページより、家庭内ネットワーク内のダイナミック DNS (ホームモニタリング）か 
らお申し込みください。 

3本商品の「ダイナミック DNS 」 画面に戻り、手順2で設定した「□グイン名」、「□グインパスワード」 
および「ドメイン名」を入力し、[設定]をクリックします。 

詳しくは 「 PART 2 設定画面を見てみよう」の「ダイナミック DNS 」（ P .50) をご覧ください。 












外部にネットワークカメラ(カメラサーバ)の映像を公開するには 


本商品にネットワークカメラを接続して、撮影した画像をインターネット上に配信することができます。そ 
の場合は 、 「PC データベース」 （ P _52)、 「ダイナミック DNS 」（ P .50)、 「バーチャル•サーバ」 （ P .60) な 
どの設定を行う必要があります。 

7^1詳しい解説をホームページからご覧になることができます。コレガのホームページ （ http :// 
湖 corega . co . jp /) から「製品情報」一「導入ナビゲーシヨン」の順に選択し、お助けコレガくん 
シリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください。 




マルチ PPPoE で 2 つの接続先を使い分けるには 


•プロバイダとフレッツ•スクウェアに接続する 

通常はプ □バイダに 接続しますが、 rfietsj のドメイン名が含まれた URL が入力されたときに「フレッツ • 
スクウェア」に自動的に接続させることができます。「フレッツ•スクウェア」を利用するには、「セッショ 
ン2」に設定を行うことで利用可能になります。 

例：通常のプロバイダへの接続設定を「セッション -1 の Account -1」 に、「フレッツ • スクウェア」へ 
の接続設定を「セッション -2 の Account -2」 に設定する場合 

1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表示します。 

2 画面左側のメニューから 「 WAN 側設定（インターネット)」を選択し、 「 PPPoE 」 画面で「セッショ 
ン -1 設定」をクリックします。 

3 「セッション選択」は「セッション-1」を選択し、「アカウント選択」は任意のアカウントを選択しま 
す（例として 「 Account - 1」を選択します)。 

4 プ□バイダから通知された内容（「接続ユーザー ID 」、 「接続パスワード」）を入力し、 「 PPPoE サービ 
ス•タイプ」は 「 PPPoE 」 を選択して、[設定]をクリックします。 

5 次にフレッツ•スクウェアの設定を行います。「セッション選択」は「セッション-2」を選択し、「ア 
カウント選択」は任意のアカウントを選択します（例として 「 Account -2」 を選択します)。 

6 「接続ユーザー ID 」 と「接続パスワード」は、それぞれ下記の表の内容で入力します。 



NTT 東日本のエリアのお客様 

NTT 西日本のエリアのお客様 

接続 ユーザー ID 

guest@flets 

flets@flets 

接続パスワード 

guest 

flets 


(2006 年11月現在) 

7 「 DNS サーバ」で「自動設定」を選択します。 

8 画面上側にある 「 PPPoE 」 のラジオボタンをクリックし（ラジオボタンにチェックが付いていてもク 
リックしてください)、 「 PPPoE 」 画面が表示されたら「接続先設定（セッション2のみ有効)」を選 
択します。 

9 「接続アカウント」で 「 Account -2」 を選択します。 

10「ルール選択」で「ドメイン名」を選択し、「ドメイン名」の欄に 「. flets /」 と入力します。 

11[登録]をクリックします。 

詳しくは、 「 PART 2 設定画面を見てみよう」の 「 PPPoE 」（ P .45) をご覧ください。 













•複数固定 IP サービスを利用するには ( Unnumbered 利用） 

各プ□バイダが提供する複数固定 ip アドレスサービスを利用することにより、プ□バイダから割り当てられ 
た複数のグローバル固定 ip アドレスを本商品および本商品に接続されたパソコンにそれぞれ設定して、サー 
ノ（公開などが可能になります。 

例：設定するパソコンの IP アドレスを「••#. 〇〇〇. ロロロ.115」と設定したい場合 


項目名 

プ□バイダからの情報 

IP アドレス 

XXX . 〇〇〇. □□□. 113〜 XXX . 〇〇〇.□□□.120 

サブネットマスク 

255.255.255 .♦♦♦ 

DNS サーバ 

XX . XX . XX.XX 


1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表 TJX します。 

2 画面左側のメニューから 「 WAN 側設定（インターネット)」一 「 PPPoE 」 の順に選択し、[セッシヨ 
ン -1 設定]をクリックします。 

3 「アカウント選択」は任意のアカウントを選択し、「接続ユーザー ID 」 と「接続パスワード」を入力し 
ます。 

4 その他を以下のように設定します。 

• PPPoE サービス.タイプー ►「Unnumbered IP 」 にします。 

• ルータ IP — 「•❿•■〇〇〇■□□□」14」と入力します（プ□バイダから割り当てられた最初の 
IP アドレスが入ります）。 

• サブネットマスク—「255. 255.255 .♦♦命」 と入力します。 

• DNS サーバ—「マニュアル設定」を選択し、 「 DNS サーバ1」に 「 XX . XX . XX . XX 」 と入力します。 

5 [設定]をクリックします。 

6 設定するパソコンの固定 IP アドレスを以下のように変更します。 

• IP アドレス — 〇〇.□□□」15」（設定したい IP アドレス） 

• サブネットマスク — 「255. 255.255 .♦♦命」 

•デフオルトゲートウェイ—「••❿.〇〇〇■□□□.114」（ルータ IP と同じで可） 

• DNS サーバ、 「 XX . XX . XX . XX 」 

TCP / IP の変更方法については、本書の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わないでネットワー 
ク設定するには」 ( P .22) をご覧いただくか、各 0 S の取扱説明書をご覧ください。 


7 本商品の設定画面に再度アクセスする場合は、 Web ブラウザのアドレス欄に入力する IP アドレスを 
「 WAN 側設定（インターネット)」で設定した「•❿•.〇〇〇.□□□」14」と入力します。 

詳しくは、 「 PART 2 設定画面を見てみよう」の rPPPoEJ ( P .45) をご覧ください。 

び Unnumbered を利用する場合は、 LAN 側のパソコンに固定 IP アドレスを設定する必要があります。 

注意 
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本商品を無線アクセスポイントとして使用するには 


アッカ•ネットワークスやイー•アクセス、 NTT などのルータ機能付きモデムをご使用の場合、本商品のルー 
夕機能をオフにすると、本商品を無線アクセスポイントとして使用で きます。 本設定を行うには、ルータ機 
能スイッチ、「かんたんスタート」 CD - ROM 、 設置画面の3つの方法が あります。 ルータ機能スイッチを使 
用して「解除 （ OFF )」 にした場合は、「かんたんスタート」 CD - ROM 、 設定画面での設定変更は できません。 



※ l 本商品の工場出荷時の状態の設定です。 

※二「かんたんスタート」 CD - ROM でルータ機能を OFF にした場合は、 LAN 側の IP アドレスは変更されません。 

If ] • 本書の手順を行う前に、ルータ機能付きモデムとパソコンのみを接続して、問題なく通信がで 
ikJ きるかご確認ください。ルータ機能付きモデムの接続および設定方法につきましては、お使い 

のモデムの取扱説明書をご覧ください。 

•本商品底面のルータ機能スイッチを使用する場合 

1本商品の電源を切り、底面の「ルータ機能解除スイッチ」を「解除」に切り替えます。 

2 パソコンの電源が入っている場合は電源を OFF にします。 

3 本商品-パソコンの順に電源を入れます。 


•「かんたんスタート」 CD - ROM を使って設定する場合 

「かんたんスタート」 CD - ROM で設定する場合は、お使いの環境に合わせるため、上記で説明し 
ている IP アドレスとは異なります。 

1付属の「かんたんスタート」 CD - ROM をパソコンに入れます。 

2 「各種設定」タブを選択し、[かんたんルータセットアップ]をクリックします。 

3 [基本設定]をクリックします。 

4 表示された画面にしたがって[次へ]をクリックし、ルータ機能設定画面まで進みます。 

5ルータ機能設定画面で「ルータ機能」を 「 OFF 」 に設定し、[次へ]をクリックします。 

6 お使いの環境での 「 LAN 側 IP アドレス」と「サブネットマスク」の値が自動的に表示されます。 

LAN 側 IP アドレスは、設定内容を変更したい場合に必要となりますので、あらかじめ値を控え 
ておいてください。 

7 [次へ]をクリックします。 





- 11 - 
































8 「ユーザ ID 」 と「パスワード」を入力し、[次へ]をクリックします。 

9 [終了]をクリックします。 

10「かんたんスタート」 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブから取り出します。 

11パソコンを再起動します。 

•設定画面で設定する場合 

1 Internet Explorer を起動し、アドレス欄に 92.1 68.1.1 」と入力して [ Enter ] キーを押します。 

2 □グイン画面が表示されますので、ユーザ名に 「 root 」 と入力し、パスワードを空欄のままにして[口 
グイン]をクリックします。 

3 画面左側のメニューから「モード」をクリックします。 

4 「ルータ機能」は「無効」を選択し、「無線アクセスポイント機能」は「無線アクセス有効」を選択し 
ます。 

5 [設定]をクリックします。 

6 パソコンの電源を OFF にします。 

7 バソコンの電源を入れます。 
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パソコンの IP アドレスを調べたいときは 


パソコンの IP アドレスを調べるには、次の方法を行ってください。 Windows 以外の 0 S については、 0 S の 
ヘルプや取扱説明書をご覧ください。 


•Windows XP / 2000の場合 


1「スタート」一「すべてのプログラム 」 (Windows 20〇〇の場合は「プログラム」）一「アクセサリ」一 
「コマンドプ□ンプト」の順に選択します。 

2 キーボードから 「 ipconfig 」 と入力して、 「 Enter 」 キーを押します。パソコンの IP アドレスが表示さ 
れます。 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


C ： VDocuments and Sett ings¥corega>fjpconf ig} 


3 IP アドレスを確認します。 


ripe 〇 nfig 」 と人;^します。 

※画面例 

rc：¥Documents and Settings 
¥ coregaJ の部分は、パソコンの使用 
環境によって表示が異なります。 


Ethernet adapter ローカルエリア接続： 


Connection-specif 1 c DNS Suffix 


IP Address. 

. :1192.168 .1.1 1 - 

Subnet Mask . 

■: 255.255 .255.0 

Default Gateway . 

. :192.168 .1.1 


•Windows Me /98 SE の場合 


- ip アドレスが表示されます。 

※正しく表示されない場合は 、 「ipconfig 
■/ renew 」 と入力して、 「 Enter 」 キーを 
押します(■は半角スペースを入力し 
ます)。 


1「スタート」一「ファイル名を指定して実行」の順に選択します。 


2 「名前」の欄に 「 winipefg 」 と入力して、[〇 K ] をクリックします。 

3 パソコンで使用しているネットワークアダプタを選択すると、パソコンの IP アドレスが表示されます。 
正しく表示されない場合は、[解放]をクリックした後、[書き換え]をクリックしてください。 



一①ご使用のネットワークアダプタを選 
択します。 

※実際に表示される名称は、ご使用 
になっているネットワークアダプ 
夕のメーカ、機種によって異なり 
ます。 

一②確認します。 
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本商品のログイン名(ユーザ名)、パスワードを変更したいときは 

本商品の□グイン名（ユーザ名）、パスワードは、次の手順で変更できます。 

1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表爪します。 

2 画面左側のメニューの「管理」を選択します。 

3 「管理者□グイン名」、「管理者□グイン•パスワード」、「パスワードの確認」に□グイン名と新しいパ 
スワードを入力して[設定]をクリックします。 


「管理者ログイン•パスワード」は、半角英数12文字以内で入力してください。 

メモ 


管理 t HELP 

管理者ログィン名 foot if - 

fg 理者ログイン•バスワート- |- 

p スワート•の確12 [. ] - 

ip マスカレード■テープル保持時間 [Jo _ 3〇 °) 


_問設定 | T 自助設定 yj 

工場出荷時の状態へ戻す 『実 ffi 

_起動 | [実行] 

睜定保存 『保 ri 

_定読込 | [読込1 

I ファームウェア更新~ 

リ^ 1 F ~ 


|リモート 



!設^]1 「取消]_ 


①新しく設定するログイン名を入力し 
ます。 

一②新しく設定するノ（スワードを入力し 
ます。 

一③確認のため②で入力したノ（スワード 
を再度入力します。 


④[設定]をクリックします。 
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最新のファームウェアを入手してアップデートしたいとぎは 


本商品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行うことがあります。最新のファー 
ムウェアは弊社のホームページ （ http :// corega . jp /) から入手してください。 

設定画面からでも、最新のファームウェアダウンロードページに接続することができます。詳しくは 
「 PART 2 設定画面を見てみよう」の「ファームウェア更新」 （ P .63) をご覧ください。 

Tfl •更新するファームウヱアのバージョンによっては、お客様が更新前に設定されたデータが反映 
^1 されない場合があります。 

• ファームウェアをアップデートする前に、本商品の設定内容をメモしておいてください。 

• ファームウェアをアップデート中は、他の操作を行ったり、本商品の電源を切ったりしない 
でください。ファームウェアのアップデートに失敗したり、本商品の故障の原因となる場合 
があります。 


ここでは例として 「 C :¥ co 「 ega 」 という名前のフオルダに 「 XXXXXX . xxx 」 というファイルを保存した場 
合で説明します。 

1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD-ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表示します。 

2 画面左側のメニューの「管理」を選択します。 

3 「ファームウェア更新」を選択します。 

管理 HELP 

|管理者ログィン名 |[ root _ 

|管理者ログイン•パスワート- . 

|パスワードの確認 .. 

IP マスカレート-■テーブル保持時間 | l 0 _ 11531 ：1〇 ~ 300) 


時間設定 r e 肋設定 d 

工場出荷時の状態へ戻す | T 実行1 

|再起動 \{ mn ] 

|設定保存 - | [?呆^] 

丄設定読込 _ |[ M ] 

。ア-ムウェア更新 j -選択します。 

1U " モート ’ 

PING テスト 


[設定| 消 I I 戻る] 


4 [参照]をクリックします。 


管理/フ7—ムウエア更新 Thelp 


ファームウェア■ファイル： [ _ 

nw] [wmi 


クリックします。 
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5 fC :¥ coregaJ 内の 「 XXXXXX . xxx 」 を選択し、[開く]をクリックします。 



① 「 XXXXXX . xxx 」 を選択します。 


②[開く]をクリックします。 


6 [更新]をクリックします。 


管理/ファームウェア更新€ HELP 


フ 7— ムウエア，ファイル : ^ ： ¥corega¥XXXXXX.xxx 

|[ 更新 rwi 画 


]r#ir 


クリックします。 


7 次のダイアログボックスが表示されたら [0 K ] をクリックします。 



?； 更新しますか？ 



V 


クリックします。 


キやンセル 


8 前面の STATUS LED が点玎し、ファームウェアの更新がはじまります。 

9 STATUS LED が消玎したら、初期化スイッチを使って本商品を工場出荷時の状態に戻してください。 
詳しくは「本商品を工場出荷時の状態に戻すには」 （ P .21) をご覧ください。 

•ファー厶ウェアのアップデートが終了したら、初期化スイッチを使用して本商品を工場出荷時 
の状態に戻してください。 

• ファームウェアのアップデート中は3丁八丁1131_日0が点灯します。3丁八丁113 1_日0が点灯中は絶 
対に電源を切らないでください。 

以上でファームウェアの更新は終了です。 
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•ファームウェアのアップデートに失敗した場合 

ファームウェアのアップデートに失敗すると次のような画面が表示されます。再度ファームウェアのアップ 
デートを行ってください。 


Update software 

Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP. 

Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the 
image file. 

Step 3: Click the Update Software" button once to upload the new image file. 

NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your device will reboot 
Software File Name: I if Update Software | 

Factory Reset 

Press the bottom and you will clear your original configuration to defeult value. 



1 「Software File Name 」 の[参照]をクリックし、再度ファームウエアの保存先を指定します。 


2 [Update Software ] をクリックします。 

3 ファームウェアの更新がはじまります 。 STATUS LED が消玎するまで電源を切らないでくださし)。 

4 STATUS LED が消訂したら初期化スイッチを使って本商品を工場出荷時の状態に戻してください。詳 
しくは「本商品を工場出荷時の状態に戻すには」 （ P .21) をご覧ください。 
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本商品の設定の 7 Vックアツプを取る/元に戻すときは 


現在の設定内容をバックアップし、何らかの原因で設定内容が壊れたりした場合に、保存してあるバックアッ 
プファイルを使用して、設定を元に戻すことができます。 

•バックアップを取る 

1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表示します。 

2 画面左側のメニューの「管理」を選択します。 

3 「設定保存」の[保存]をクリックします。 


理 （HELP 


管理者ログイン名 
管理者ログイン•バスワード 


バスワードの確認 




IP マスカレー ド •テーブル 保持時間 
|時間設定 

i 場出荷時の状態へ戻す 




分 (10 〜 300) 


自助設定 v 


陸 


再起動 
設定保存 
設定読込 

|ファームウェア更新 




I リモート 


PING テスト 


1S 定 1| 取消 1 [S51 


クリックします。 


4 「ファイルのダウン□ー ド」ダイアログボックスが表示されたら[保存]をクリックします。 



クリックします。 


5 「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されますので、[保存]をクリックし、保存する場所 
を指定してファイルを保存します。 
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•元に戻す 


1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表 TJX します。 

2 画面左側のメニューの「管理」を選択します。 

3 「設定読込」の[読込]をクリックします。 



クリックします。 


4画面が表示されたら、[参照]をクリックします。 


管理/設定読込 如 help 


5 殳疋ファ■イル • | |[参 Sa ... ]| 

[psi r®] [ is ] 



クリックします。 


5 前ページ「本商品の設定のバックアップを取る」で保存したファイルを選択して、[開く]をクリック 
します。 



①保存してあるファイルを選択します。 


②[開く]をクリックします。 


6 [読込]をクリックします。 


管理/設定読込 ❿肌 P 


設定ファイル： |C ： ¥coreea¥AQM^Confie.cfe 

| ㈣ ]國國 


クリックします。 


7 「設定ファイルを読み込みます。よろしいですか？」と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 
以上で、本商品の設定を元に戻すことができました。 


- 19 - 








































































本商品を再起動するには 


本商品のシステムを再起動します。設定を変更した場合には、本商品を再起動して設定内容を反映させてく 
ださい。本商品を再起動する操作は「工場出荷時の状態に戻すには」の操作とは異なりますのでご注意くだ 
さい。本商品を再起動するには、次の2つの方法があります。 


•電源を一度抜く 

AC アダプタの電源プラグを電源コンセントから一度抜き、その後再度差し直します。 


•設定画面から行う 


1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表示します。 

2 画面左側のメニューの「管理」を選択します。 


3 「再起動」の[実行]をクリックします。 


理丨 HELP 


管理者ログイン名 

|root 

管理者ログイン•パスワード 

. 

バスワードの確認 


IP マスカレー F_ テープル保持時間 

|1 〇 份 (10 〜 300) 

時間設定 

rs^is^v 

工場出荷時の状態へ戻す 

圃 

再起動 

國 1 - 

設定保存 

[ W 1 

設定読込 

國 

|ファームウエァ更新 


PING テスト 


設定| |取消1「戻る1 


クリックします。 


4 「『再起動』を実行しますか？」と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 



?y 「再起動]」を実行しますか？ 


1 ~ 

t 0 K . 1 \ キャンセル1 



クリックします。 


5 再起動が実行されます。 
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本商品を工場出荷時の状態に戻すには 


本商品を工場出荷時の状態に戻すと、今まで設定した情報が初期値に戻ってしまいますので、重要な設定を 
している場合は、設定内容をメモに書き残したり、「本商品の設定のバックアップを取る/元に戻すときは」 
( P .18) を実行し、再設定できるようにしておいてください。本商品を工場出荷時の状態に戻すには、次の 
2つの方法があります。 


•初期化スイッチを使う 

1本商品の電源がオンの状態で、背面の初期化スイッチを押します。初期化スイッチはクリップなど堅 
くて細いちので押してください。 

2 初期化スイッチを10秒以上押し 、 STATUS LED が点滅したら初期化スイッチを離します。 

3 STATUS LED が点灯し、本商品が起動をはじめます。 

4 STATUS LED が消灯すると、本商品が工場出荷状態に戻ります。 


•設定画面から行う 

1「らくらく導入ガイド」裏面の「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わない場合」をご覧になり、本商 
品の設定画面を表 TJX します。 

2 画面左側のメニューの「管理」を選択します。 

3 「工場出荷時の状態へ戻す」の[実行]をクリックします。 



クリックします。 


4 「『工場出荷時の状態へ戻す』を実行しますか？」と表示されるので、 [0 K ] をクリックします。 



クリックします。 
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「かんたんスタート JCD-ROM を使わないでネットワーク設定するには 

ここでの説明は、ネットワーク接続をする前の準備にあたります。付属の「かんたんスタート」 CD-ROM を 
使わずにネットワーク設定を行う場合は、次の内容を確認してください（確認と設定の方法は、 0 S の種類な 
ど、ご使用になるパソコンの環境により異なります)。 

• IP 自動取得になっていること 
• ネットワークアダプタの設定 


•Windows XP の場合 


if ] この作業は「コンピュータの管理者」または同等の権限をもつユーザ名でログオンして行ってく 
km \ ださい。ユーザ権限については、 OS の取扱説明書をご覧ください。 

■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 


1「スタート」一「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックします。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


7^1「 X 」や r !」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
魏\ ネットワークアダプタの取扱説明書をご覧いただき、正常な状態にしてください。 
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■ TCP / IP プロトコルを確認する 


1「スタート」一「コント□ールパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。「ネットワーク 
とインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を 
選択してください。 

3 「ネットワーク接続」を選択します。 

4無線接続の場合は「ワイヤレスネットワーク接続」を、有線接続の場合は「□一カルエリア接続」を 
右クリックし、メニューから「プ□パティ」を選択します。 

5 「全般」タブの「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」にチェックが付いているか確認します。 


n —カル：!:リア接篇®フ〇パティ r?irxi 


S isii I 詳細設定 
掊続の方法： 

lli corega FEther PCI-TXC Ethernet Adapter [ 


ネットワークアダプタ 


[ …稱瓱 ©... 

この招続は次の項目を使用します必 
0篇 Microsoft ネトヮ-ゥ用クライアント 
0遵 Microsoft ネットワーク用ファイルとブリンタ共有 
ノ ^1- lQuS ，ふ. 1 r .'_ K フ.斤ジ玉-ラ 

P ザインターネットプ□トコル acp/ip)] - 


[ インストル(取 .I 則れ (U [ プロパティ® 

説明 

伝送制御プロト]ル/インターネットプロト]ル。相互招続されたさまさ_まな 
ネットワーク間の通信を提併狩、既定®ワイドエリアネットワークブロトコ 
ルで.す。 


※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


1 —チェックが付いていることを確認して 
ください。 


□ 接続 B 寺に通知領域にインジケ-妓表示する秘 


I [_ キやン t ル 


6 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 

7 「全般」タブの 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」 
を選択し、[詳細設定]をクリックします。 



①この項目を選択します。 


②[詳細設定]をクリックします。 
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8 「 TCP / IP 詳細設定」画面の 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」のチエツ 
クを外します。 



①ここを選択します。 


②この項目のチェックを外します。 


プロバイダからドメイン名も指定されている場合は、「以下の DNS サフィックスを順に追加す 
る」を選択し、[追加]をクリックして指定されたドメイン名を入力してください。 



①この項目を選択します。 


②[追加]をクリックして指定されたド 
メイン名を入力します。 


9 「 TCP / IP 詳細設定」画面の [0 K ] をクリックします。 

10「インターネットプロトコル （ TCP / IP ) のプロパティ」画面の [0 K ] をクリックします。 

11「ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ」または「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面の[閉 
じる]をクリックします。 

12再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動します。 

观メ ッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

メモ 

次に 「 Web ブラウザの設定をしよう」 （ P .32) に進みます。 
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•Windows 2000の場合 

この作業は、 「 Administrator 」 または同等の権限を持つユーザ名でログインして行ってください。 
ユーザ権限については、 0 S の取扱説明書をご覧ください。 


■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 



1デスクトップにある「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「プ□パティ」を選択します。 

2 「八ードウエア」タブを選択し、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 「デバイスマネージャ」画面の「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。 

4 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。 



ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


Jf ] 「 X 」や「！」マークが表示されている場合、ネットワークアダプタは正常に動作していません。 
km ] ネットワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 


■ TCP / IP プロトコルを確認する 


1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順に選択します。 
2 「□一カルエリア接続」を右クリックし、メニューの「プ□パティ」を選択します。 



①「□—カルエリア接続」を右クリック 
します。 


②「プロパティ」を選択します。 

※「□一カルエリア接続」の名称はご使 
用のパソコンの環境により異なる場 
合があります。 
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3 「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」が有効になっていることを確認します。 



4 「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 

5 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、[詳 
細設定]をクリックします。 



①この項目を選択します。 


②[詳細設定]をクリックします。 


6 「 TCP / IP 詳細設定」画面の 「 DNS 」 タブを選択し、「この接続のアドレスを DNS に登録する」の 
チェックを外します。 


IP 設定 &NS 1,1 NS | オプション | 


DNS サリトアドレス(使用顺吵 


追加(が… 




纖續 M 驟離辫離滕以下 

ブライマリおよ U 接続専用の DNS サフィックスを追加する0 
W ブライマリ DNS サフィ妁スの親サフィ叻ス奄追加言る凶 
r 以下の DNS サフィックスを川 に追加する吵 


mm... J 編集〇 … 




7 ) DNS サフィックスが〉： [ 


" この接続のアドレスを DNS に登錄 t る⑻ j— 


①ここを選択します。 


②この項目のチェックを外します。 
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If ] プロバイダからドメイン名も指定されている場合、「以下の DNS サフィックスを順に追加する」 
km \ を選択し、[追加]をクリックして指定されたドメイン名を入力してください。 



① この項目を選択します。 

② [追加]をクリックして指定されたド 
メイン名を入力します。 


7 「 TCP / IP 詳細設定」画面の [0 K ] をクリックします。 

8 「インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) のプ□パティ」画面の [0 K ] をクリックします。 

9 「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面の [0 K ] をクリックします。 

10再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動します。 

■メ ッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 


次に 「 Web ブラウザの設定をしよう」 （ P .32) に進みます。 

■ TCP / IP をインス I -ールする 

TCP / IP がインス I -ールされていなかった場合は、次の手順でインス I -ールしてください。 

1「スタート」一「設定」一「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順に選択します。 

2 「□一カルエリア接続」アイコンを右クリックし、メニューの「プ□パティ」を選択します。 

3 「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面で[インストール]をクリックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面が表示されたら「プロトコル」を選択し、[追加]をク 
リックします。 

5 「ネットワークプロトコルの選択」画面が表示されたら「インターネットプロトコル（ TCP / IP )」を選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 



① 「インターネットプロトコ J レ ( TCP / 
IP )」 を選択します。 

② [ OK ] をクリックします。 
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6 


「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面で「インターネットプロトコル( TCP / IP )」が有効になってい 
ることを確認し、 [0 K ] をクリックして画面を閉じます。 


7 再起動を促すメッセージが表示された場合は再起動します。 

7^1メッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

;モ 


インス!ルが完了したら、 「 TCP / IP プロトコルを確認する」の手順4 ( P .26) からの設定を行ってくだ 
さい 0 


•Windows Me/98SE の場合 

■ダイヤルアップを設定する 

お使いのパソコンにモデムが内蔵されている場合は、モデムから通信を行わないようにしておく必要があり 
ます。 

1デスクトップにある 「Internet Explorer 」 のアイコンを右クリックし、「プ□パティ」を選択します。 

2 「接続」タブを選択し、「ダイヤルアップの設定」で「ダイヤルしない」を選択し、 [0 K ] をクリック 
します。 


■ネットワークアダプタの状態を確認する 

パソコンに取り付けられたネットワークアダプタが正常に動作しているか、「デバイスマネージャ」で確認し 
ます。 


1デスクトップにある「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューの「プ□パティ」をクリックし 
ます。 

2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、表示された八ードウエアデバイスの一覧から「ネットワー 
クアダプタ」をダブルクリックします。 

3 ネットワークアダプタの名称が表示されていることを確認します。 



ここをクリックします。 


ネットワークアダプタ 
※実際に表示される名称は、ご使用に 
なっているネットワークアダプタの 
メーカ、機種によって異なります。 


If ] • 「 X 」や「！」マークが表示されている場合、ネツトワークアダプタは正常に動作していませ 
mi ん。ネツトワークアダプタの取扱説明書をお読みになり、正常な状態にしてください。 

• 「 Microsoft 仮想プライベートネツトワークアダプタ」「ダイヤルアツプアダプタ」などのアダ 
プタ名が表示されていることがありますが、これらは本商品で使用するネットワークアダプタ 
と関係ありません。 
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■ TCP/IP プロトコルを確認する 

ここでは例として Windows Me を使用していますが 、 Windows 98 SE をご使用の場合も手順は同様です。 


1「スタート」一「設定」一「コント□—ルパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックします。 

Windows Me の場合、よく使うコントロールパネルのオプションだけが表示されているときは、 
「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックすると、「ネットワーク」 
が表示されます。 

3 「ネットワークの設定」タブの「現在のネットワークコンポーネント」欄に 「 TCP / IP -> XXXXX (ネッ 
トワークアダプタ名)」が表示されていることを確認します。 




※画面は例です。 

•「 TCP / IP - >」の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネットワー 
クアダプタのメーカ、機種によって異 
なります。 

• ダイヤルアップアダプタがない場合 
は「インターネットプロトコル 
( TCP / IP )」、「 TCP / IP 」などと表示さ 
れる場合もあります。 


7^1 「 TCP / IP —〉 XXXXX (ネットワークアダプタ名）」が表示されていなかった場合は、 「 TCP / IP を 
觀 インストールする」 （ P .31) をご覧ください。 


4 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧から 「 TCP/IP —>XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



①ご使用のネットワークアダプタ名が 
表示されているものを選択します。 


②[プロパティ]をクリックします。 


7^1 「 TCP / IP —〉 XXXXX (ネットワークアダプタ名）」が複数表示されている場合は、ご使用になる 
觀 ネットワークアダプタを選択します。 
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5 「 IP アドレス」タブの 「 IP アドレスを自動的に取得」を選択します。 



6 「 TCP / IP のプロパティ」画面の [0 K ] をクリックします。 

7 「ネットワーク」画面の [0 K ] をクリックします。 

Windows の 0 S 用ディスクを入れるようにダイアログが表示された場合は、 CD - ROM ドライブ 
(もしくはフロッピーディスクドライブ）に Windows の OS 用ディスクを揷入し、メッセージに 
したがって操作します。操作後、再起動を促すメッセージが表示されたら再起動します。 

次に 「 Web ブラウザの設定をしよう」 （ P .32) に進みます。 



- 30 - 



























































■ TCP/IP をインスI-ールする 

TCP / IP がインス I -ールされていなかった場合は、次の手順でインス I -ールしてください。 


1「スタート」一「設定」一「コント□—ルパネル」の順に選択します。 

2 「コント□ールパネル」にある「ネットワーク」をダブルクリックします。 

3 「ネットワーク」の画面で、[追加]をクリックします。 

4 「ネットワークコンポーネントの種類の選択」画面で「プ□トコル」を選択し、[追加]をクリックし 
ます。 

5 「ネットワークプロトコルの選択」画面の「製造元」で 「 Microsoft 」 を選択し、「ネットワークプロ 
トコル」の一覧から「 TCP / IP 」を選択して [0 K ] をクリックします。 



① 「 Microsoft 」 を選択します。 


②「 TCP / IP 」を選択します。 


③ [0 K ] をクリックします。 


6 「現在のネットワークコンポーネント」の一覧に 「 TCP / IP_>XXXXX (ネットワークアダプタ名)」 
が追加されていることを確認します。 



※画面は例です。 

•「 TCP / IP - >」の横に表示される名 
称は、ご使用になっているネットワー 
クアダプタのメーカ、機種によって異 
なります。 

• ダイヤルアップアダプタがない場合 
は「インターネットプロトコル 
( TCP / IP )」、「 TCP / IP 」などと表示さ 
れる場合もあります。 


7 [0 K ] をクリックして「ネットワーク」画面を閉じると、再起動を促すメッセージが表示されますの 
で再起動します。 

■メ ッセージが表示されなかった場合も手動で再起動してください。 

i モ 


インス!ルが完了したら、 「 TCP / IP プロトコルを確認する」の手順4 ( P .29) からの設定を行ってくだ 
さい。 
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•Web ブラウザの設定をしよう 

本商品を利用できるように、 Web ブラウザの設定を行います。ここでは 、 Internet Explorer 6.0 の場合の 
設定方法を例に説明しています。その他の Web ブラウザの場合は、 Web ブラウザのヘルプなどをご覧くだ 
さい 。 

1 Internet Explorer を起動し、「ツール」一「インターネットオプション」の順に選択します。 

2 「インターネットオプション」画面が表示されたら「接続」タブを選択します。 

3 [ LAN の設定]をクリックします。 

4 「□一カルエリアネットワーク （ LAN ) の設定」画面で、「設定を自動的に検出する」、「自動構成スク 
リブトを使用する」、 「 LAN にプロキシサーバーを使用する」のチェックを外します。 



この項目のチェックを外します。 


5 [0 K ] をクリックします。 

6 「インターネットオプション」画面で[〇 K ] をクリックします。 
次に「パソコンと本商品を接続しよう」（次ページ）に進みます。 
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•パソコンと本商品を接続しよう 

■本商品を設置する場所について 

-本商品に同梱されている「安全にお使いいただくためにお読みください」をご覧いただき、使用時の注 
意等に ついて ご確認ください。 

-本商品の側面にある通気口は、放熱のため塞がないでください。 

-本商品を安定させて設置する場所が見つからない場合は、付属の縦置きスタンドを本商品に取り付ける 
ことで、本商品を立てて設置できます。取り付け方法は、本商品に同梱されている「かんたんスタート」 
( CD - ROM ) をご覧ください。 

〈設置に適した場所〉 

• 水平で落下の恐れがない場所（机の上など） 

• 風通しのよい涼しい場所 

〈設置に適さない場所〉 

• 直射日光が当たる場所 
• 暖房器具の近くなど 
-高温多湿でホコリの多い場所 
• パソコンやモデムなど、発熱する機器の上 

■本商品の電源を入れるには 

〈本商品の電源の取り方〉 

本商品の電源は、たこ足配線などを避け、他の機器と別系統で取るようにしてください。必ず付属の専用 AC 
アダプタを使用し、 AC 100 V の電源コンセントに接続してください。それ以外の AC アダプタやコンセント 
を使用すると、発熱による発火や感電の恐れがあります。 


〈本商品の電源の入れ方/切り方〉 

本商品背面の DC ジャックに AC アダプタの DC プラグを接続し、電源プラグを電源コンセントに差し込む 
と電源が入ります。 AC アダプタの電源プラグを電源コンセントから抜くと電源が切れます。 

Tfl • 本商品には電源スイッチがありません。電源プラグを電源コンセントに接続した時点で、電源 
imJ が入りますのでご注意ください。 

• AC アダプタの電源プラグを電源コンセントに差し込んだまま DC プラグを抜かないでくださ 
い。感電事故を引き起こす恐れがあります。 
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■パソコン、モデムと本商品を有線で接続する 

有線接続をする場合や二台目以降のパソコンを設定する場合は、本商品とモデム•パソコンなど、ネットワー 
ク接続する機器を LAN ケーブルで接続します。 

观 無線での接続方法は、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 

メモ 


〈推奨ケーブルについて〉 

すべてのケーブルが機器間を接続するのに適切な長さであることを確認します。本商品とパソコンを接続す 
る LAN ケーブルの長さは 100 m 以内にしてくださし)。また、ケーブルは、 100 BASE - TX で接続する場合 
はカテゴリ5以上、 10 BASE - T で接続する場合はカテゴリ3以上の LAN ケーブルを使用してください。 

1本商品、モデムまたは回線終端装置、パソコンなどネットワーク接続する機器の電源をすべて切るか、 
電源コンセントから抜いてください。 

2 本商品背面の LAN ポートに LAN ケーブルを接続します（①)。 

3 LAN ケーブルのもう一方をパソコンの LAN ポートに接続します（②)。 

4 本商品背面の WAN ポートに付属の LAN ケーブルを接続します（③)。 

5 モデムまたは回線終端装置のネットワークポート ( RJ -45) に LAN ケーブルのもう一方を接続します 

(④)。 

6 モデムまたは回線終端装置の電源を入れます。 

7 本商品背面の DC ジャックに専用 AC アダプタを接続します（⑤)。 

8 本商品の専用 AC アダプタをコンセントに接続し、本商品の電源を入れます（⑥）。本商品前面の 
POWER 、 WAN の各 LED が点玎していることを確認します。 

9 バソコンの電源を入れます。 

10本商品前面の、ケーブルを接続した LAN 側のポートの LED が点玎していることを確認します。 
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•本商品の設定をしよう 

パソコンから本商品を使ってインターネットに接続できるように本商品の設定を行います。本商品の設定は 
Web ブラウザで行います。本商品に接続されているパソコンのうちの1台から設定作業を行ってください。 
Web ブラウザには Internet Explorer 5.5 以降をご利用ください。これ以外の Web ブラウザでは、正常に 
セツトアップが行えない場合があります。 


■簡単な接続方法 

インターネットに接続できるように最小限の設定をします。インターネットへの接続方式はご契約されたプ 
□バイダによって異なります。 

設定用パソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアウォールソフトなどのセキュリティソフトが起 
動していると、本商品の設定に失敗することがあります。一時的にセキュリティソフトを停止さ 
せて本商品の設定を行い、設定作業が終了してから再度起動させてください。セキュリティソフ 
卜の停止、起動の方法は、セキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。 

1本商品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer を起動します。 

2 Web ブラウザのアドレス入力欄に n 92.168.1.1」と入力し、キーボードの 「 Enter 」 キーを押し 
ます。 


アドレスの）#11192.168.1.11 v 

^-^-入力します。 

^1ルータ機能が「無効」に設定されている場合は、変更した IP アドレスを入力します。 

注意 


3 ユーザ名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザ名の欄に 「 root 」 と入力し、パスワー 
ドは空欄のままで[□グイン]をクリックします。 





• ユーザ名、パスワードは変更できます。詳しくは「本商品のロクイン名（ユーザ名）、パスワー 
ドを変更したいときは」 （ P .14) をご覧ください。 

4設定画面が起動します。 
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5 設定画面の左側にある[簡単設定]を選択します。 


ccoreqa) 

株式会社コレガ 


インターネット:未接袋 

ESSID : corega 
セキュリティ ：OPENWEP| 


CG-WLBARAGM 


2000 mi -0:11:7 


a 最_フアームウェアの確 tt EJ 口 


Q| CG-WLBARAGM 
h®] モ-ド 
|p 簡単設定]— 
iQ WAN 側設定(インネット） 
甲 C] LAN 側設定 
由+儀乜キュリティ設定 
S Q 詳細設定 
申 Q 苷理 
由.龜ステータス 


「ユーザ登録」を押すと、ユーザ登録をすることができま 
抒_结 す。ご講入 l ゝた? a ヽたコレガ製品の登録と、登録した製品 

_VQ ® のアップデートなどの情報の確認、またはキャンペーン情 

報をお知らせすることができます。ぜひご利用ください。 


「取扱説明害」を押すと、本製品の操作や機能を詳しく説 
明しているマニュアルをダウンロ -ドすることができます。 
取扱説明古 バーチャルサーバやダイナミック DNS などの設定をすると 

きはこちらをご覧ください。 


「QandAJ を押すと、よくあるご貢問をご覧Iこなることがで 
きます。コレガ製品の設定でお困りの場合Iこは、こちらで 
解決方法を見つIナることができます。 


[簡単設定]を選択します。 


6 「簡単設定」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。 


簡単設定 


簡単設定によってインタ—ネット接続への設定がでぎます。 

ィンターネット接続1こ必要な資料を用意してください。 

本製品とモデムが接続されているのを確認し、「次へ >」ボ5?ンをクリック 
してください。 

1 

|| )欠へ〉 ill キゃンセル1 


[次へ]をクリックします。 


7 「簡単設定 • インターネット接続 （ WAN 側設定)」が表示されたら、インターネットへの接続方法を選 
択し（通常は「自動」を選択します）[次へ]をクリックします。 


簡単設定-インターネット接続 (WAN 側設定） 


イン5ネット接続への設定を自動判別します。 

インタネットへの接続方法を自動的1こ判別します。 

WAN 側ボート1こケーブルを接続し「次へ >」ボタンをクリックしてください。 

通常は自動を選択してください。 

※ご使用の回線がわかりました6「手動」を選び「次へ〉」ボタンをクリックしてください。 

® 自動 

〇手動 






1 


|| ) 欠へ> |||キゃンセル| 


①インターネットへの接続方法を選択 
します。 


②[次へ]をクリックします。 
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〈「自動」を選択した場合〉 

「自動」を選択した場合は、 WAN 側設定を自動で判別します。結果が表示されたら[次へ]をクリッ 
クしてください。 


簡単設定 


WAN 側回線を自動判別します。 


回線の結果が表示されたら、「次へ〉」ボタンをクリックしてください。 

結果 《_ 


回線を判別中です… 
しばらくお待ちください. 
PPPOE 接続です。 


< 〉欠へ > |] I キル 


※画面は例です。 


[次へ]をクリックします。 


〈「手動」を選択した場合〉 

「手動」を選択した場合は、インターネットへの接続タイプを選択し、[次へ]をクリックして該当す 
る手順にしたがって設定を行ってください。 


簡単設定-インターネット接続 ( WAN 側設定） 


インターネット接続への設定 ( WAN 側設定)をしてください。 

インターネットへの接続方法を選んでくださぃ。 

O IP 自動 取得 ( DHCP ) 

〇 IP 固定設定 

® PPPOE ( FLET_S シリーズ） 








| <戻忍 ||| 次へ > || | キゃンセル | 


①インターネットへの接続方法を選択 
します。 


②[次へ]をクリックします。 


•IP 自動取得 ( DHCP ) - Yahoo ! BB . CATV など 

プ□バイダや接続先のネットワーク（ルータ）から IP アドレスが特に指定されていない場合に選択し 
ます。 DHCP 機能を利用して、 IP アドレスが自動的に割り当てられます。 

• IP 固定設定一固定 IP サービスなど 

プ□バイダや接続先のネットワーク（ルータ）から固定 IP アドレスを取得している場合に選択します。 

•PPPoE ( FLETS シリーズ）ーフレッツ . ADSL 、 B フレッツなど 

PPPoE と呼ばれる接続手順を使ってインターネットに接続する場合に選択します。プ□バイダより 
ユーザ名とパスワードが割り当てられます。本商品ではプ□バイダの情報を設定画面に登録すると、「フ 
レッツ接続ツール」などを使用せずに自動的にインターネットに接続できます。 

8 接続タイプに応じて各項目の設定をします。次の接続方法ごとの説明をご覧いただき、設定を行い、 
P .39 の手順9へお進みください。 

<「 IP 自動取得 （ DHCP )」 の場合〉 

「 IP 自動取得 （ DHCP )」 を選択した場合は、「簡単設定」で設定する項目はありません。 P .39 の手順9 
に進んでください。 
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< rip 固定設定」の場合〉 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を入力して 
ください。 


簡単設定-固定 IP アドレス 


インターネット接続への設定を手動でおこなってください。 

ブロパイダからのデータを元1こ設定してください。 



ノ ノ十ソ r < スノ. |_ 1. 1_ (■ |_ 1. 1_1 

ゲ -\ ^ I I I I I I I I 


7 ト ノェ|__| 


UNbV ハ 1. |__| 




( く戻る ill 次へ> ill キャンセル ] 


① 

② 

③ 

④ 


⑤[次へ]をクリックします。 


項目名 

入力例 

説明 

① WAN 側 IP アドレス 

12.34.56.78 

プ□バイダから指定された IP アドレスを入力し 
ます。 

②サブネツトマスク 

255.255 .255.0 

プ□バイダから指定されたサブネットマスクを 
入力します。 

③ゲートウェイ 

12.34.56.1 

プ□バイダから指定されたゲートウェイの IP ア 
ドレスを入力します。 

④ DNS サーバ 1 

12.34 .56.98 

□一カルに DNS サーノ（を設置する場合、または 
プ□バイダから DNS サーノ〈の1 P アドレスを提 
供されている場合に入力します。 


設定が終わったら[次へ]をクリックします。 

<「PPPoE ( FLETS シリーズ)」の場合〉 

この画面は、下の表の入力例を使用した場合の例です。実際にはご使用の環境に合った値を入力して 
ください。 

①接続ユーザ ID 、 接続パスワードを入力し、[次へ]をクリックします。 


簡単設定 -PPPoE 


ブロバイダカ、らのデータを元 1 こ設定してください。 

ブロバイダから配布されて 1 、る「接続ユーザ IDJ と「接続 J 《スワード」を入力してくだ 
さい。「接続ノ《スワ-ド」は確認のためもう一度入力してください。 



^ — 1 n 1 1 __ _ 




1 


1 く 戻る1 II 〉 欠へ> II 1キャンセル1 


① 

② 

③ 


④[次へ]をクリックします。 
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項目名 

入力例 

説明 

①接続ユーザ ID 

myname @ isp . ne.jp 

プ□バイダより指定された接続ユーザ名 
を入力します（プ□バイダによって呼び 
方が異なる場合があります)。 

②接続パスワード 

Password 02 

プ□ノ（イダより指定された接続ノ くスワー 
ド（プ□バイダによって呼び方が異なる 
場合があります）を入力します。画面上 
では「•」または「*」で表示されます。 
※入力可能な文字は、記号の「”」「¥」「:」 

「」を除く半角の英数字記号で25文 
字までです。 

③パスワードの確認 

Password 02 

②で入力したパスワードを確認のために 
もう一度入力します。画面上では「•」ま 
たは「*」で表示されます。 


②フレッツ • スクウェアをご利用になる場合はご利用地域（「東日本」もしくは「西日本」）を、利 
用しない場合は「利用しない」を選択して[次へ]をクリックします。 



①選択します。 


②[次へ]をクリックします。 


9 次の画面が表示されたら、[保存]をクリックします。 


簡単 設定 

設定は完了しました。 

設定内容を保存する1こは「保存」ボタンをクリッ九てぐ E さい。 

テスト結果 


0 

0 

|~ 


I <戻る 

) |保存丨丨終了 | 


[保存]をクリックします。 


-39 - 














































10 しばらくするとテスト結果が表示されるので、確認してください。パソコン、モデムと本商品の設定、 
接続に問題がなければ、テスト結果の欄に 「0 K 」 と表示されます。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するには「保存」ボノをクリックしてください< 


テスト結果 


接続テストの準備中です... 

あと0秒お待ちください 
PPP 0 E セッション -1 接続は OKT す 
IP アドレス： XXX . XXX . X.XX 
サブネットマスク： 255.255 .255.255 
ゲートウェイ:133.160 .133.100 
DNS サーバ1: xxx . xxxx.xx 


SJ 


接続が正常 I こ行われたことを確認してください。接続が確認できました6、「詳し L 、説明害を入手 
する」を押してダウンロードすることをお奨めします。本製品の操作や機能を詳しく知りたいときに 
役立ててください。 


詳しい説明甞を入手する 


※画面は例です。 


7^1上の画面のように表示されなかった場合は、前ページの手順9に戻り、再度テストを行ってくだ 
^1さい。それでも正常に終了しなかった場合は、「テストに失敗したときは」をご覧ください。 


11接続が確認できましたら、「詳しい説明書を入手する」をクリックしてダウンロードすることをおすす 
めします。最後に[終了]をクリックして設定画面を終了します。 


Ifj -その他の設定項目については、 「 PART 2 設定画面を見てみよう」 （ P .42) をご覧ください。本 
km \ 商品のより高度な使用方法については、 「 PART 1 こんなときにはこの設定」 （ P .5) をご覧く 

ださい。 

• PPPoE セッションを同時に2つ使用する（マルチ PPPoE ) 場合には、「マルチ PPPoE で2つ 
の接続先を使い分けるには」 （ P .9) をご覧ください。 


■テストに失敗したときは 

テスト終了後、[再試行]をクリックしてもテスト結果の欄に 「0 K 」 と表示されず次のように表示されたと 
きは、接続テストは失敗しています。 


簡単設定 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するには「保存』ボケノをクリックしてください, 


テスト結果 


接続テストの準備中です... 

あと0秒お待ちください 

PPPOE セッション -1 接続は待椴中です 

PPPOE セッション -2 接続は待機中です 


接続が正常 I こ行われたことを確認してください。接続が確認できましたら、 r 詳 u 、説明害を入手 
する」を押してダウンロードすることをお奨めします。本製品の操作や機能を詳しく知りたいときに 
役立ててください。 


I 詳しい説明番を入手す5 II 再試行 j 匚終了 ] 


※画面は例です。 


接続テストの失敗には次のような原因が考えられます。[終了]をクリックし、次の事項を確認した後、はじ 
めからやり直してください。 

• ユーザ ID かパスワードの入力を間違えている 
プ□バイダからの契約書類などを確認して、正しく入力してください。 

• モデムと回線が正しく接続されていない 

モデムとスブリッタ、スブリッタとモジュラコンセントなどが正しく接続されているか、確認してくだ 
さい 0 
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•インターネットに接続してみよう 

パソコンと本商品の設定が完了したら、インターネットに接続できるか確認します。 


1本商品に接続したパソコンで 、 Internet Explorer などの Web ブラウザを起動します。 

2 Web ブラウザのアドレス入力欄に当社のホームべージアドレス 「 http :// corega . jp /」 を入力し、キー 
ボードの 「 Enter 」 キーを押します。 

3 ホームぺージが表示されます。 

ご契約のプロバイダによっては、設定後、インターネットに接続できるようになるまでに、時間 
がかかる場合があります。詳しくは、ご契約のプロバイダにお問い合せください。 

もし、インターネットに接続できなかった場合は、付属の冊子 「 Q & A 」 をご覧ください。 


•他のバソコンを接続するときは 

本商品に接続したいパソコンが他にもある場合は、「『かんたんスタート』 CD - ROM を使わないでネットワー 
ク設定するには」 （ P .22)、「 Web ブラウザの設定をしよう」 （ P .32)、 「パソコンと本商品を接続しよう」 
( P .33) をご覧いただき、同じ手順でパソコンの設定を行い、本商品の LAN 側ポートとパソコンを LAN ケー 
ブルで接続してください。 

观 無線での接続方法は、付属の「らくらく導入ガイド」をご覧ください。 

メモ 


2 
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PART 


設定画面を見てみよ 3 


本商品を使っていて「高度な機能を使いこなしたい」、「設定画面の詳しい情報が知りたい」と思ったときは、 
この PART で項目を探してください。 

設定画面の全体構成について 


gG-WLBARAGMI ••.設定画面のもくじです .P.43 

^ 4モード1 •••ルータの各種モード切り替えの設定をします .P.44 

- ^^設定] _インターネットの設定をします .P.44 

-HW AN 側設定（インターネッ下II ••.インターネット側 （WAN) の設定をします .P.44 

パススル—I •••各バケットをルーティングせずに透過する場合に設定します .P.51 

— [ LAN 側設定| •••バソコン側 (LAN) の設定をします .P.51 

ルータ IP 1 … LAN 側の IP アドレス、サブネットマスクなどを設定します .P.51 

— IDHCP サーバ/ PC データベース| •••DHCP サーバ使用時の設定やクライアントパソコンの IP アドレス設定をします. ..P.52 

無 線アクセスポイント設定I •••無線 LAN モードの選択や設定をします .P.54 

-^802.1 lg/b (802.1 la ) 設定| •無線 LAN の ESSID やチャンネルの設定をします .P.54 

-^802.1 lg/b (802.1 la) セキュリティ設定] …無線 LAN のセキュリティの設定をします .P.55 

L~ ! アクセス制 Pi] •••アクセス制限をするクライアントなどの設定をします .P.56 

—I セ キュリテ^ 7 M •••セキュリティ設定をします .P.57 

[アクセス制限1 ••アクセス制限をする IP アドレスなどの設定をします .P.57 

— |URL フィル歹1 •••アクセス制限したい URL やキーワードを登録します .P.58 

— I スケジュール] …アクセス制限したい時間帯を設定します .P.59 

H 詳細設定|•••詳細な設定をします .P.60 

p バーチ+ルサーバ| •••公開するサーバがあるときに設定をします .P.60 

— [^^ ••_LAN 上のパソコンに全ての入出カアクセス可能とします .P.61 

—IUPnP|〜UPnP を使用するとき設定します .P.61 

*~ ^PPnP 使用ポート| UPnP で使用しているポートを確認できます .P.61 

•••□グイン名やパスワードなどのシステムの設定変更をします .P.62 

ファームウェア更新卜 •ファームウェアの更新をします .P.63 

— [LT モ^ F1 •••インターネツト (WAN 側）から本商品の設定をしたいときに設定します .P.63 

— IPING テスト h PING を使ったテストを行うことができます .P.64 

MCable Test] •••使用しているポートのリンク速度を表示します .P.64 

k ス テータス1 •••現在の各種システム情報を表示します .P.65 

L —TP グ表示 I •••□ グ情報を表示、書き換えをします .P.65 

タック□グI … DoS アタックが発生した際、そのログを保存します .P.65 

- ^HCP □グ] • •本商品の DHCP サーノ（機能の稼動状況を表示します .P.65 

ステムログ]…本商品へのアクセス履歴を表示します .P.65 
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設定画面の各機能 


7^1-この PART での説明は、例を使用して説明しています。実際にはご使用の環境に合った値を入 
眞 I 力してください。 

•各設定画面にある [ HELP ] をクリックすると、説明が表示されます。 

• 各設定画面の例は、 PPPoE 接続の画面です。 IP 自動取得接続や IP 固定接続では、画面が例と 
違う場合があります。 

• 設定変更を行った際は、各画面下にある[設定]または[更新]をクリックして、設定内容を 
保存してください。 


• CG - WLBARAGMC トップページ） 

設定画面起動時の画面です。全体図を表示している（画面左側）他、インターネットに接続後は[ユーザ登 
録]、[取扱説明書 ]、 [Q and A ] を利用することができます（画面右側）。 


ccoregap 



インターネット:未接蒺 _態 



ESSID : corega 设定 

株式会社コレガ 



セキュリティ :OPEN WEP 無効 投走 

CG-WLBARAGM 

2000/1/1- 0:1:37 

Verl .00 

嬲最薇ファーム7エアの IKE E 1 ロクアウト 


_ CG-WLBARAGM 
モード 

a 簡単設定 

_ WAN 側該定(インターネット) 
s-ea 側設定 

田. q セキュリティ設定 
田 a 詳細設定 
田 G3 管理 
田ステータス 


「ユーザ登録」を押すと、ユーザ登録をすることができま 
n け す。ご購入 l m v こコレガ製品の登録と、登録した製品 

ザのアップデートなどの情報の確認、またはキャンべ■-ン情 
報をお知らせすることができます。ぜひご利用ください。 


「取扱説明害」を押すと本製品の操作や機能を詳しく説 
B 月して L ヽるマニュァルをダウンロードすることかできます。 
バーチャルサーバやダイナミック DNS などの設定をすると 
きはこちらをご覧ください。 


取波親瞄舌 


「 QandAJ を押すとよくあるご貢問をご覧になることがで 
きます。コレガ製品の設定でお固りの場合には、こちらで 
解決方法を見つ I ナることができます。 


Q and A 
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•モード 

ここでは、「ルータ機能」または「無線アクセスポイント機能」のモード切り替えの設定をします。 


E- ド 設定 t HELP 


「■—/!■狄 ..1 


查姐 7 りヤフボイ'ノ k 糖能 妍神 17 わ 11 ぎ /h 倉朴 v 



ノ じノ^/ノ r VkH 匕 V1_ADU^. 1 Ig/D 句メノ J f | 



(TsFI [ m ] 


① 

② 


項目名 

内容 

①ルータ機能 

本商品をルータとして使うときは「有効」に設定します。 

※工場出荷時は「有効」に設定されています。 

②無線アクセスポイン 
卜機能 

本商品を無線アクセスポイントとして使うときの無線 LAN の規格を設 
定します。「無線アクセス 802.1 lg / b 有効」または「無線アクセス 
802.1 la 有効」のどちらかに設定できます。なお、「無線アクセス無 
効」に設定すると、無線アクセスポイントとして使用できなくなりま 
すのでご注意ください。 

※工場出荷時は「無線アクセス 802. 11 g / b 有効」に設定されています。 


•簡単設定 

簡単なインターネット接続の設定を行います。設定の詳細については、「本商品の設定をしよう」 （ P .34) を 
ご覧ください。 

• WAN 側設定(インターネット） 

WAN 側の PPPoE 、 IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定の設定を行います。設定変更をしたい項目をクリック 
してください。 


フレッツ • ADSL 、 B フレッツなど 

PPPoE ( P .45) 

Yahoo ! 巳 B、CATV など 

IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定 （ P .49) 


7^1本商品は WAN 側の通信方式を選択できます（通常は変更する必要はありません）。変更する際 
ぎ II には、次の画面と表をご覧いただき、お使いの環境に合わせて設定してください。 


WAN 側設定 


通信方式 


リンク速度 


MDI 切替 


©PPPOE 


O IP 自動取得 (DHCP)/IP 固定 


① 

② 


項目名 

内容 

①リンク速度 

本商品と WAN 側に接続する機器間のリンク速度を選択できます。 

② MDI 切替 

本商品の WAN ポートの MDI / MDI - X を切り替えることができます。 
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■ PPPoE …フレッツ • ADSL 、 B フレッツなど 

PPPoE アカウント（インターネットに接続する際に必要な ID ) の設定をします。 


通信方式トク速度 

_ V 

MDI 切替 

Sft 召 


©PPPOE 


PPPoE / セッシ 3 ノ _1 設定 


O IP 自動取得 (DHCP)/IP 固定 


❷ • 


セッション選択 t クシヨン -1 v ■ 


アカウント選択 


MAC アドレス 


接続ユーザー ID 


接続パスワード 


接絵バスワードの確認 
接続方法 


無通信時間監視 


MTU 值 

PPPoE サービス■タイブ 


|j レータ IP 


p プネットマスク 

DNS サーバ 


|DNS サーバ 1 


[DNStr-M2 


铕蒺状態：未接较 
セツシ 3 ン ID: N.A. 




xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx ■ 


Account-1 selected v || アカウント名変更 


芾 B 寺接続 v] - 


〇 (0 ~ 60) ■ 


1454] パイト (576 〜 1 492) 0 自動調整 ■ 


-- 


口 




® 自動設定 〇マニュアル設定 ■ 




□-OLJ-LJ- 


|[r^]][[^g||(i5>]| 

in r 


⑯⑰⑱ 


■選択します。 

■① 

■② 


■③ 


項目名 

内容 

© Account - 1〜5 

アカウントの名称を表示します。 

②セッション-1/-2設定 

WAN 側の PPPoE の設定を行います。 

③接続先設定 

(セッション2のみ有効） 

接続アカウントを使用する条件を設定します （ P .48)。 


• セッション-1/-2設定 

PPPoE を使用するときに設定します。設定前にプロバイダより指定された「ユーザ名」（接続ユーザ ID )、 「パ 
スワード」（接続パスワード）などをご確認ください。 


〈セッション -1〉 


WAN 側設定 


WAN 側設定 


通信方式 

卜'ノク連度 

動 v| 


MDI 切替 

IF&V- 1 


© PPPoE | 


〇 IP 自動取得 (DHCP)/IP 固定 


PPPoE € HELP 



[ セッション -1 設定||セッション -2 設定 ] 

Account- 1 

〇 || 〇 

Account-2 

〇 I _ 〇 

Account-3 

〇 〇 

Account-4 

〇 II 〇 

Account-5 

〇 〇 

未設定 


接続先設定 
( セッション 2 のみ有効） 




[ 設定 | 匿る ] 


① ②③ ④⑤⑥⑦⑧⑨⑱⑪⑫⑬⑭⑮ 
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項目名 

内容 

①セッション選択 

左ページの画面を表示させるときは「セッション1」を選択します。 

②接続 

クリックすると、リンクが接続されます。 

③切断 

クリックすると、リンクが切断されます。 

④アカウント選択 

• 5つのアカウントを登録できます（「セッション1」で使用したアカ 
ウントは「セッション2」では使用できません）。 

• アカウントを選択して、⑥〜⑮までの設定を変更し、選択している 
アカウントに保存できます。またアカウント名の右側にある[アカ 
ウント名変更]をクリックすると名称を変更できます。 

⑤ MAC アドレス 

本商品の WAN 側（インターネット側） MAC アドレスを表示します。 

⑥接続ユーザー ID 

プ□バイダ （ ISP ) より指定されたアカウントのユーザ名を入力します。 

⑦接続パスワード 

プ□ノ〈イダより指定されたアカウントのノ V ° スワードを入力します。 

⑧接続パスワードの確認 

確認のため、⑦で入力したパスワードを再入力します。 

⑨接続方法 

■常時接続 

常にインターネットへ接続します。何らかの原因で接続が切れた場 
合、自動的に再接続します。 

■トリガ接続 

インターネットへの接続が発生したときに、自動的に PPPoE 接続 
を行います。 

■手動接続 

手動で接続しない限りインターネット接続を行いません。 

⑱無通信時間監視 

プ□バイダのアクセスポイントへの接続後、通信を行わなくなってか 
ら自動切断までの時間（分）を入力します（トリガ接続、手動接続の 
ときのみ)。 

⑪ MTU 値 

右側の「自動調整」にチェックを付けると、 MTU 値が自動的に調整さ 
れます。「自動調整」のチェックを外すと、576バイトから1492バ 
イトの範囲で設定できます。 

⑫ PPPoE 
サービス • タイプ 

使用する PPPoE のサービスタイプを選択してください。 

■ PPPoE (セッション2設定可） 

通常のマルチ PPPoE 接続で通信します。 

■ Unnumbered IP (セッション2使用不可） 

複数のグロー ノ〈ル IP % 1 を使用するサービスを利用する際に使用します。 

• ルータ IP とサブネットマスクは、本商品の IP アドレスとして同 
じアドレスが WAN 側/ LAN 側に設定されます。 

• グローバル IP を LAN 側（パソコン側）で使用するときは 、 LAN 
側（パソコン側）でグローバル IP を固定で設定してください。 

■ Unnumbered IP+Private IP (セッション2使用不可） 

複数のグローバル IP とプライべ一卜 IP * 2 を同時に使用することが 
でぎます。 

• Unnumbered IP 設定に対してルータ IP を設定することで本商品 
のグローバル IP を使って IP マスカレード⑽機能を使用すること 
ができます。 

• グローバル IP を LAN 側（パソコン側）で使用する場合は 、 LAN 
側（パソコン側）でグローバル IP を固定で設定してください。 


※1 :グ□ーバル IP 

インターネットで使用される IP アドレスのことです。グローバル IP アドレスとも呼びます。 

※2:プライべ 一HP 

イントラネットや LAN 組織内で自由に発行できる IP アドレスのことです。プライべ一卜 IP アドレスとも呼びます。 
※3: IP マスカレード 

グローバル IP を企業等で1つ持ち、複数のパソコンで共有する機能です。企業内で持つプライべ一卜 IP とグローバ 
ル IP を相互に変換することで実現できます。 
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項目名 

内容 

⑬ルータ IP 

プ□バイダから割り当てられた IP アドレスを入力してください（⑫で 
Unnumbered IP または Unnumbered IP+Private IP を選択したと 
きのみ)。 

⑭サブネットマスク 

プ□バイダから割り当てられたサブネットマスクを入力してください 
(⑫で Unnumbered IP または Unnumbered IP+Private IP を選択 
したときのみ)。 

⑮ DNS サーバ 

プ□ノ（イダから指定された DNS サーノ（の IP アドレスを入力します。 
■自動設定 

DNS サーバの IP アドレスが自動割り当ての場合に選択します。 
※サーバの値は自動的に設定されます。 

■マニュアル設定 

プ□バイダから DNS サーバの IP アドレスを指定されている場合に 
選択し、 IP アドレスを入力します。 

⑯[設定] 

設定変更をした際、保存するときにクリックします。 

⑰[取消] 

設定変更を取消したいとき、[設定]をクリックする前に限り、現在の 
設定変更する前の状態までキャンセルすることができます。 

⑱[戻る] 

「 PPPoE 」 画面に戻ります。 


〈セッション -2> 


WAN 側設定 


通信方式]!^^^ 3 


®PPPoE OIP 自動取得 ( DHCP )/ IP 固定 


PPoE / セッション -2 設定 ©!*» 


セッション選択セウシヨン- 2 _v 


招蒺状接耪 
セッション ID： N.A. 


[接続丨 ( jB 断 I 


アカウント選択 

Account -2 selected v 丨設定 j 

MAC アドレス 

XX ^ X ： XXJ ( X ： XX：XX 

接続ユーザー ID 

guest@flets 

接続バスワード 

. 

_ 絵パスワート•の確認 

. 

接続方法 

1 常時掊 続， 

通信 時間監視 

[〇 (0 ~ 60 ) 

MTU 值 

「 454 ]パイ ト ¢ 76 〜 1 492 ) 0 自動 調整 

DNS サーバ 

©自動設定 〇 マニュアル辭 

|dns サーバ1 

□ □.□.口 

|DNS サーバ2 

□•□•□.口 


「設定| |取消1_ 


① 


項目名 

内谷 

①セツシヨン選択 

上の画面を表示させるときは「セッション2」を選択します。 


※その他の項目はセッション1と同じ設定内容です。 
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• 接続先設定 

PPPoE 設定画面で登録した「セッション2」経由で接続するネットワークの設定を行います（例： B フレッ 
ツ等）〇 


1「接続先設定（セッション2のみ有効)」をクリックします。 



クリックします。 


2 次の画面が表示されるので、各項目を設定してください。 


pppoe 設定/接続先設定/追加 


接続アカウント 

ドメイン名 

開始 IP 

終了 IP 開始ボート終了ボートブロトコル操作 

Account -2 

flets / 

JI ■— 

- - - ' - 編集肖雌 




① 


③ 


⑤ 


國 


② 

④ 

⑥ 

⑦ 


項目名 

内容 

①接続アカウント 

接続するアカウントを選択します。 

②ルール選択 

接続先に使用するルールを選択します。 

③ドメイン名％ 

接続先のドメイン名を入力します。 

例： www . corega . co . jp -►「 corega 」 
www.flets -► 「. flets /」 

④ IP アドレス※ 

接続先の IP アドレスを入力します。 

例： http :// 192.168 .10.1 ^ ri 92.168 .10.1-0 J 

ftp ://192. 1 68. 1 0. 1と1 92. 1 68. 1 0.2^ 「1 92. 1 68. 1 0. 1-2」 

⑤ネットワーク※ 

接続先のネットワークアドレスを入力します。 

例： http ://172.16. XX . XX — n 72.16.0.0/1 6」 
ftp :// 192.16 8.10. XX - 「192.168.10.0/24」 

⑥開始/終了ポート* 

接続先の開始および終了ポート番号を入力します。 

例： http :// www . corega . co.jp -► 「80-80」 
ftp :// corega . co.jp -► 「20-21」 

⑦プロトコル※ 

使用するプロトコルを選択します。 


※「ルール選択」で選択した項目によっては入力できないことがあります。 
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項目名 

内容 

① MAC アドレス 

本商品の WAN 側の MAC アドレスが表示されます。 

②タイプ/ IP 自動取得 
( DHCP ) 

特に IP アドレス等を指定されていないときは、自動取得にします。 

プ□バイダ ( ISP ) から自動的に IP アドレス、サブネットマスク、 
ゲートウェイ、 DNS アドレス等、インターネットに必要な情報を取得 
します。 

③ タイプ/ IP 固定 

インターネット接続に必要な情報を指定されたとき、手動で設定しま 
す（次の項目は、 「 IP 固定」を選択した場合のみ表示されます)。 

• WAN 側 IP アドレス 

プ□バイダ ( ISP ) から割り当てられた IP アドレスを入力します。 

• サブネットマスク 

プ□バイダから割り当てられたサブネットマスクを入力します。 

• デフオルト • ゲートウェイ 

プ□バイダから割り当てられたゲートウェイアドレスを入力します。 

④ ドメイン名 

プ□バイダから指定された場合、ドメイン名を入力します（②を選択 
した場合のみ表示されます）。 

⑤コンピュータ名 

プ□バイダから指定された場合、コンピュータ名を入力します（②を 
選択した場合のみ表示されます)。 

⑥ MTU 値※ 1 

576から1500までの範囲で割り当てることができます。能力の高 
い接続環境であるほど高い数値を入れると速い速度で送信できます。 
接続環境に合わせて変更してください。 

⑦ DNS サーバ※ 2 

• 自動設定 

DNS サーバの IP アドレスを知らされていないときや自動割り当て 
の場合に選択します。 

-マニュアル設定 

プ□バイダより DNS サーバの IP アドレスが指定されている場合に 
選択し、 IP アドレスを 「 DNS サーバ1」 「 DNS サーバ2」に入力 
します。 


※し MTU 値 

1回の転送で送信できる最大値のことです。接続環境によって適正値があり、どの環境でも「数値大=速い」という 
ことではありません。 Ethernet は1500,電話回線(ダイヤルアツプ回線）は576が適正と言われています。 
※2: DNS サーバ 

インターネット上のパソコンの名前であるドメイン名を、住所にあたる IP アドレス (4 つの数字の列）に変換するコ 
ンピュータのことです。 


■ IP 自動取得 （ DHCP ) / IP 固定… Yahoo ! BB 、 CATV など 

IP アドレスの自動割り当て、または固定 IP を割り当てているプロバイダのみでご使用になれます。 


■選択します。 


WAN 側設定 


[ ir ノク速度 

自助 v ] 


MDI 切替 






〇 PPPOE !®lPi 動取得 ( DHCP)/IP 固定 


IP 自動取得 (DHCP)/IP 固定 161 HELP 

MAC アドレス XX : XX : XX : XX : XX:XX 

タイプ 0 IP 自動取得 ( DHCP ) 〇 IP 固定_ 

ドメィン名 [ _ ] _ 

mVc . | corega.home _ 

MTU 值 1115001 パイト (576 〜 1 500) _ 

DNS サーバ |€)自動設定 〇マニュアル設定- 

dns サーバ 1 ||__ u ~ i . r i . r 1 - 

DNS サ-バ2 [ コ.[ ].[ コ •[] - 

[ lS$l 


①②③④⑤⑥⑦ 
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■ダイナミック DNS 

インターネット側から IP アドレスではなく URL (ドメインネーム）を使用して LAN 内のバーチャルサーバ 
などに接続できます。本機能を使用することによって、ダイナミック IP アドレスのような、 IP アドレスが固 
定されないサービスに対応します。 

• ダイナミック DNS の設定 

1ダイナミック DNS サービスに登録手続きをします。登録は 「 corede . net 」 （無料サービス/—部有料 
サービス）、 「 DynDNS . org 」 （無料サービス ）、 rivyNetworkJ (有料サービス ）、 「@Net DDNS 」 （有 
料サービス/ r @ NetHomeJ 会員のみ）の4つから選択できます。登録手続きをすると、ダイナミッ 
ク DNS サービスから ユーザ 登録確認 メールが 送信されます。 

r@Net DDNSJ (有料サービス/ 「@ NetHome 」 会員のみ）をご利用いただく場合は、加入者サ 
ポートページより、家庭内ネットワーク内のダイナミック DNS (ホームモニタリング）からお 
申し込みください。 

2 ダイナミック DNS サービスから送られた「□グイン名」、「□グインパスワード」、「ドメイン名」を入 
力して[設定]をクリックします。 

3 本商品の再起動をします。再起動の方法は「本商品を再起動するには」 （ P .20) をご覧ください。 

4本商品はその時点で使用している IP アドレスを、設定したダイナミック DNS サービスに自動的に記録 
します。設定したダイナミック DNS を使用して、バーチャルサーバなどへの接続が可能になります。 


2 


WAN 側設定/ダイナミック DNS Q 麵 ", 

インターネット側からドメインネーム (URL) を利用して、バーチャルサー) S などIこ接続することが 
できます。 

本製品は4種類のダイナミック DNS サービスを選択してご利用Iこなることが可能です。下記ホー 
ムべージより詳細をご確認の上ご利用ください。 

corede.net 無料サービス（一部サービスは有料）。 

コレガが提供するダイナミック DNS サービスです。 

DynDNS.org 無料サービス。登錄ベ'-ジはこちらです。 

(英語のみのご案内Iこなります） 

IvyNetwork 有料サービス。登錄ぺージはこちらです。 

お支払い方法等をご確認の上ご利用ください。 

(日本語のみのご案内Iこなります） 

◎Net DDNS ケーブルインターネットサービス r@NetHomeJI こて提供して、る DDNS サービスが 
ど利用いただけます。 

詳細はへ』レブを参照してください。 


タイナミック DNS 丨無効 二] 

ログィン名 |~ 

ログインパスワード 

ドメィン名 |~ 

IP チェック時 |1 B 寺間 jJ 一 


_設定 j _キャンセル I 戻る」 


① 

—② 

③ 

—④ 

⑤ 


項目名 

内容 

①ダイナミック DNS 

ご利用になる DNS サービスを選択します。 

②□グイン名 

DNS サービスに登録した□グイン名を入力します。 

③□グインパスワード 

DNS サービスに登録したパスワードを入力します。 

④ドメイン名 

DNS サービスに登録したドメイン名を入力します。必ず取得したドメ 
イン名を使用してください。 

⑤ IP チェック時間 

取得したドメイン名と IP アドレスの整合性を指定時間で確認します。 
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■パススルー 

各バケツトをルーテイングせずに透過する場合に設定します。 


HELP 

ギイレ/^卜 ppp n p 有外。| 

( T ) 

VPN パス スルー 有効 v ] 

w 

IPv6 ブリッジ 有効 v | 




[pH 


項目名 

内容 

①ダイレクト PPPoE 

PPPoE ノ くスス ) レーの有効/無効を選択します。 

② VPN パススルー 

VPN ノ くススルーの有効/無効を選択します。 

③ IPv 6 ブリッジ 

IPv 6 ブリツジの有効/無効を選択します。 


争 LAN 側設定 

LAN 側の詳細な設定を行います。 

■ルータ IP 

LAN 側の IP アドレス、サブネットマスク、 URL ホームを設定します。 LAN 側の IP アドレスを変更したい 

fen に E 又疋してくたさし、0 


ルータ ip 




MAC アドレス 


fxx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 


LAN ® IP アドレス 


11192].[168]. 


サブネットマスク 
| URU |^ —ム 


|[255~|. [255~|. [255 1. [〇 ] 


|lcorega.nome 


- 


IsM] IW][Is] 


項目名 

内容 

① MAC アドレス 

本商品の LAN 側の MAC アドレスが表示されます。 

② LAN 側 IP アドレス※ 1 

本商品の LAN 側の IP アドレスを入力します。 IP アドレスの値は「〇 
〜255」までの数字で入力します。 

※工場出荷時は n 92.168.1.1」に設定されています。 

③サブネットマスク％ 2 

本商品の LAN インタフェースのサブネットマスクを入力します。サ 
ブネットマスクの値は「〇〜255」までの数字で入力します。 

※工場出荷時は「255.255.255.0」に設定されています。 

④ URL ホーム 

この欄に入力した値をを Web ブラウザのアドレス欄に入力すると、本 
商品の設定画面のトップページが表示されます。アドレスには「.」 
(ドット）を組み込んで3〜24文字以内で設定します。 

※本機能はルータ機能が有効で DHCP で接続している場合のみ使用で 
ぎます。 

※「」（ドット）はアドレスの先頭、末尾には使用しないでください。 
※工場出荷時は fcorega . homej に設定されています。 


※1: IP アドレス 

TCP / IP プロトコルを使ったネットワークで、コンピュータを識別するためのアドレスのことです。 
※2:サブネットマスク 

IP アドレスの先頭部分となり、 IP アドレスのネットワーク•アドレス部を増やす方法です。 

※： B : インタ フエー ス 

2つのものの間で情報のやりとりを仲介するものです。 


①這 S ④ 
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■ DHCP サーバ/ PC データベース 
• DHCP サーバ 

DHCP サーバの設定を変更したいときに各項目の設定を行います。 


詳細設定/ DHCP サーバ ©HELP 




fT ) 




ip- SRPP 



③ 

リース期限 [2~| 日[〇 ~| (0 〜 23) 時間[〇 ~| (0 〜 59) 分 






DHCP 於/ァトレス 192.16 8.1 .[pO 1 




[設定I [取消 I I戻 


PC データペース ❷ HELP 


パソコン名 

IP アドレス 

タイプ 

MAC アドレス 

DHCP 

クライアント 

操作 

your-cmvzs 21645 

| 192.168 .1.22 LAN 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

自動取得 （DHCP クライアント） 

|編集 


加丨I再謗み込みI 


項目名 

内 谷 

① DHCP サーバ 

DHCP 機能の有効/無効を選択します。有効にすると自動的にバソコ 
ンに IP アドレスを割り振ります。 

②リース期限継続方法 

DHCP サーバでリースされる1 P アドレスのリース期限継続方法を選択 
します。期限指定/無期限の指定ができます。 

③リース期限 

DHCP サーバでリースされる IP アドレスのリース期限を指定します。 
※②を期限指定に指定している場合に設定できます。 

④ DHCP 開始アドレス 

DHCP サーバでリース開始の IP アドレスを入力します。 

※工場出荷時は n 92.168.1.21」で設定されています。 

⑤ DHCP 終了アドレス 

DHCP サーバでリース終了の IP アドレスを入力します。 

※工場出荷時は「192.168.1.50」で設定されています。 


• PC データベース 

本商品に接続するクライアントパソコンの IP アドレスを登録することができます。 


PC データペース ❷ HELP 


パソコン名 

IP アドレス 

タイプ 

MAC アドレス 

DHCP 

クライアント 

操作 

your-cmvzs 21645192.16 8.1.22 

LM-i 

xx ： xx ： xx ： xx ： xx：xx 

自動取得 （DHCP クライアント） 

— 




④ ⑤⑥ 


クリックします。 


① 

② 

③ 
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項目名 

内容 

①パソコン名 

クライアントパソコンの「ホスト名」を入力します。 

② IP アドレス 

IP アドレスの取得方法を選択してください。 

■自動取得 （DHCP クライアント） 

パソコンが DHCP クライアント （Windows では 「IP アドレスを自 
動的に取得」）に設定している場合、本商品はこのパソコンに IP ア 
ドレスを提供します。 IP アドレスは通常変わることはありませんが、 
リース期間に達した場合やネットワークから長時間パソコンから取 
り外された状態で再接続した際に変わることがあります。 

■固定取得 （DHCP クライアント） 

パソコンが DHCP クライアント （Windows では 「IP アドレスを自 
動的に取得」）に設定している場合、毎回決まった IP アドレスを取 
得したいときに選択します。最後の空欄に開始アドレス （21) 〜終 
了アドレス （50) までの任意の数字を入力してください。 

■固定設定 （DHCP 範囲以外） 

パソコンが固定 IP アドレスを使用している場合は、これを選択して 
ください。 

. 「接続タイプ」は、有線接続しているパソコンは 「LAN」 を、無線 
接続しているパソコンは 「WLAN」 を選択してください。 

③ MAC アドレス 

適切なオプシヨンを選択してください。 

■自動検索（パソコンが接続されている状態） 

本商品がパソコンと通信し、そのパソコンの MAC アドレスを自動 
取得するようにします。パソコンが LAN に接続されている状態でお 
使いください。 

■ MAC アドレスは 

直接パソコンの MAC アドレスを入力してくださしヽ。 MAC アドレス 
は「八ードウエアアドレス」「物理アドレス」または「ネットワーク 
アダプタアドレス」と呼ばれることがあります。本商品は各バソコ 
ンを個別に認識するためにこれを使用しますので、 MAC アドレスは 
空白にしたままでの使用はできません。 

④ [PC データ追加] 

バソコンデータを使用して本商品のリストに新しいパソコンを加える 
ことができます。 MAC アドレスで「自動検索」が選択されている場合、 
パソコンにコマンドを送り MAC アドレスを取得し、その MAC アドレ 
スを登録します。 

⑤[データの削除] 

画面上で入力した値をクリアすることができます。 

⑥[戻る] 

標準 「p C データベース」（上の画面）に民るときにクリックします。 
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■無線アクセスポイント設定 

無線 LAN のチャンネルや、セキュリティなどの詳細な設定を行います。無線アクセスポイント機能 （ P .44) 
の設定によって表示される内容が異なります。また、「無線アクセス無効」に設定しているときは表示されま 
せん。 


• 802.11 g/b 設定/ 802. 11 a 設定 

IEEE 802.11 g / b または旧 EE 802.11 a 通イ言の言 S 定を f ラし、ます。 


無線アクセスポイント設定/ 802 . 11 g/b 設定 


❷ 


HELP 


ESSID 
モート_ 

チャンネル 
TX パースト 
転送レート 
ステルス AP 
電波強度 
ビーコン間隔 
RTS しきい值 

パケット分割のしきい值12346 j (初期値:2346, 256-2346)- 


[ 802 . 1 1 e/b 
[自動!設定 j 一 

[有幼婣- 

[自助 _— 
r 無効 — 
最大 V - 


「100 j rns (初期値:100, 20-999) — 
12346 1(初期値: 2346, 256-2346) - 


■① 


■③ 


■⑤ 


■⑦ 


■⑨ 


.② 

.④ 

.⑥ 

.⑧ 

.⑱ 


[WW] [W] [pi] 


※ 802 . 11 g / b の画面例です。 


項目名 

内容 

① ESSID 

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。接続するすべてのパソ 
コン（無線 LAN アダプタ）に同じ名前を設定してください。 

※工場出荷時は 「 corega 」 に設定されています。 

②モード 

(802. 11 g / b 設定のみ） 

r 802.1 lg / bj に設定すると 802.1 lb 、 802.1 lg の両方を使用す 
ることができます。 

③チヤンネル 

(802. 11 g / b 設定のみ） 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）を選択できます。周辺の電 
波と混信するような場合に変更してみてください。 

④ Tx バースト 

「有効」に設定すると Tx バーストに対応した無線機器と通信したとき、 
バースト転送およびデータ圧縮を行い、通信速度を向上させます。 

⑤転送レート 

無線の転送速度を設定します。 

⑥ ステルス AP 

「有効」に設定すると無線 LAN アダプタを持つパソコンから本商品の 
ESSID を検索されないようにできます。また ESSID を 「 ANY 」 や空 
白にしているパソコン（無線 LAN アダプタ）からのアクセスを拒否す 
ることができます。 

⑦電波強度 

本商品の電波出力の強度を設定します。 

⑧ ビーコン間隔 

アクセスポイントが常に発生している、アクセスポイントの情報の 
入ったショートパケット（ビーコン）の送信間隔を設定します。 

※工場出荷時は noo 」 に設定されています。通常は変更する必要は 
ありません。 

⑨ RTS しきい値 

有線 LAN から受信したバケットを無線 LAN 側に転送する際に RTS 
(送信要求）バケットが送信されるしきい値を設定します。ここで設定 
した値を超えるバケットを送信する場合に RTS (送信要求）パケット 
が送られます。 

※工場出荷時は「2346」に設定されています。通常は変更する必要 
はありません。 

⑩ パケット分割の 
しきい値 

有線 LAN から受信したバケットを無線 LAN 側に転送する際に分割す 
るときのしきい値を設定します。ここで設定した値を超えるバケット 
が分割されます。 

※バケット長は、偶数で指定してください。 

※工場出荷時は「2346」に設定されています。通常は変更する必要 
はありません。 
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•802.1 lg / b セキュリティ設定/802 .1 la セキュリティ設定 

IEEE 802.1 lg/b または IEEE 802.11 a のセキュリティの設定を行います。 


無線アクセスポイント設定/ 802.11 g/b セキュリティ設定 


❷ 


HELP 


Open System 


丨無効 Vj - 


認証方式 
暗号方式 
暗号化 
WEP キー 

キー1 
キー2 ' : _ 

キー 3 〇 
キー 4 

WPA ^ 有キー 

DTIM 
更新間隔 

セキュリティサーバ~ RADIUS サーバ設定 


「無幼 

] 



匚 

コ 

C 

コ 

[I 

Z] 

L 

I 


‘ ASCII 文字 (8 〜63文字） 


16進数(64文字)- 




D __ 1(1-5) - 

1〇 1(0 または300〜1800秒） ■ 


I 設定]丨取消][戻5>丨 I セキュリティ情報軎出しコ 


■① 


■③ 

■④ 

■⑤ 

■⑥ 

■⑧ 


② 


⑦ 

※ 802 . 1 lg / b の画面例です。 


項目名 

内容 

①認証方式 

WEP を使用する場合は「〇 pen System」 または 「Shared Key」 を、 
WPA を使用する場合は 「WPA/WPA2-PSK」 または 「WPA/WPA2- 
EAP」 を、 WPA2 だけで使用する場合は 「WPA2-PSK」 または 「WPA2- 
EAP」 を選択します。 

WPA/WPA2 は個人で使用する場合には 「PSK」 を、企業などで使用す 
る場合には 「EAP」 を選択するのが一般的です。 

※工場出荷時は 「Open System」 に設定されています。 

②暗号方式 

本商品の暗号方式を設定します。①で選択した認証方式によって、選 
択できる暗号方式も変わります。 

WEP :通信内容を暗号化することにより、通信の解読を防ぎます。 
AES :米国商務省が暗号化標準技術として承認した暗号規格。 

TKIP より強固な暗号化を施すことが可能です。 

TKIP :一定時間ごとに暗号キーを変更する暗号化プロトコルです。 

③暗号化 

WEP の暗号強度を次のいずれかに選択できます。 

•「64Bit -16 進数(〇 -9/ a 〜 f ) 10桁」 

•「128Bit -16 進数 (0-9/ a-f) 26桁」 

•「64Bit-ASCII (半角英数記号）5文字」 

• n 28Bit-ASCII (半角英数記号）13文字」 

④ WEP キー 

WEP キー（暗号キー）を入力し、デフォルトキー （1 〜 4) を選択し 
ます。キー1〜キー4のそれぞれに、設定する暗号キーを③で選択し 
た暗号強度に従って直接入力してください。 

⑤ WPA 共有キー 

WPA2-PSK または WPA/WPA2-PSK を選択した場合に 「ASCII 文字 (8 〜 
63文字)」を選択し、初回アクセス時に使用する8〜63文字(半角英数)の 
任意の暗号キーを入力します。「16進数 (64 文字)」は半角64文字の16進 
数で設定できますが、通常はこちらを選択する必要はありません。 

©DTIM 

DTIM (配信トラフィック.インディケータ•メッセージ）の通信間隔 
の値を設定します。 

※工場出荷時は n」 に設定されています（通常は変更する必要はあり 
ません)。 

⑦更新間隔 

暗号キーを更新する間隔を秒単位で指定します。 

⑧セキュリティサーバ 

WPA2-EAP または WPA/WPA2-EAP を選択した場合に RADIUS 
サーバの設定を行います(設定内容に関してはネットワーク管理者など 
にご確認ください)。 
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• アクセス制限 

アクセス制限を使用する場合の接続を許可する無線クライアントの設定などを行います。 


無線アクセスポイント設定/アクセス制限© help 


無線 as 末間通イ5 |有効調| 


*琢有琢間麻末通1〇 力 


選択したクライアントのみ接続を許可します 

有効1こした後、新たなクライアントを許可する1こは、 PC データペースにてクライアントを追 
加してから設定してください。 


パソコン名 IP アドレス MAC アドレス0_9^ザ . 卜 

isW] rw ) [ pi ] 


項目名 

内容 

①無線端末間通信 

無線端末 （PC などのクライアント）同士の通信を制限します。 

有効：無線端末間の通信を有効にします。 

無効：無線端末間の通信を無効にします。不特定多数の端末がアク 
セスするような環境でプライバシーを守ることができます。 

②無線一有線間端末通信 

有線端末と無線端末同士の通信を制限します。 

有効：有線無線端末と無線端末間の通信を有効にします。 

無効：有線無線端末と無線端末間の通信を無効にします。不特定多 
数の端末がアクセスするような環境でプライバシーを守るこ 
とがでぎます。 

③ MAC アドレス 
フイルタリング 

選択したクライアント （MAC アドレス）のみ接続を許可します。 

有効：選択したクライアント （MAC アドレス）の接続を許可します。 
無効：すべてのクライアントが接続可能です。 
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•セキュ U テイ設定 



① 

② 


項目名 

内容 

①ステルスモード 

「無効」を選択すると、インターネット側 （WAN 側）から PING リク 
エスト（通信確認リクエスト）があった際に応答します。「有効」を選 
択すると PING に応答しなくなります。 

※ PING に応答することによって、インターネット側から本商品の存 
在を確認できます。相手によってはお互いの存在を確認しながらイ 
ンターネット接続をはじめるものもありますので、その際には「無 
効」を選択してください。 

②フアイアウオール 

SPI により、ファイアウォールを通過するバケットのデータを読み取 
り、内容を判断して自動的にポートを開放•閉鎖します。セキュリティ 
が高いほど安全ですが、通信速度に影響がでる場合があります。 


■アクセス制限 

アクセス制限を使用することにより、 LAN 側（クライアント）からの WAN 側（インターネット）へのアク 
セスの許可または禁止の設定をすることができます。 


セキュリティ/アクセス制限設定 Ohelp 


制限する IP アドレス： 192.168 .1 .H l ~ Q _ 


制限するサービス： ーザ定 義 

ブロトコル： OTCP OUDP - 

制限するボート範囲： 



スケジューリング（スケジュール設定を使用します）： |常に制限国| 




アクセス制限テーブル(最大 10 まで） 


状態 制限する ip アドレス制限するサービス 

スケジュール 


設定されていません 





項目名 

内容 

①制限する IP アドレス 

アクセスを制限したいパソコンの IP アドレスを含んだ、 IP アドレスの 
範囲を登録します。 

②制限するサービス 

アクセス制限をするサービスを、登録されているサービスー覧の中か 
ら指定して制限をかけることができます。 

③プロトコル 

制限するサービスが、登録されているサービスー覧にない場合は②で 
「ユーザ定義」を選択し、プ□トコルを選択します。 

④制限するポート範囲 

制限するサービスが、登録されているサービスー覧にない場合は②で 
「ユーザ定義」を選択すると、任意のポートを指定してアクセス制限を 
することができます。 

⑤スケジューリング 

「スケジュール」で指定した時間にアクセス制限をかけることができま 
す。詳細は「スケジュール」 （P.59) をご覧ください。 


①②③④⑤ 
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■ URL フイルタ 

好ましくないサイトへの接続を制限することができます。接続制限をしたい URL を入力し、[登録]をクリツ 
クすると、フィルタリストに URL が追加されます。文字列を入力すると、その文字列を含む URL がブ□ッ 
クされます。 


セキュリティ設定/ URL フィルタ 


説明： m _ ] —— 

制限す る IP アドレス：「192.168.1 .「 T 

| i ) RL また IS キーワート ■[ 1- 


URL フィル5テープル（最大10まで） 

状態 説明 制限す る IP アドレス | ijP g する URL | 操作 | 

_ 


項目名 

内容 

①説明 

アクセス制限の説明を付けることができます。 

②制限する IP アドレス 

アクセスを制限したいパソコンの IP アドレスを含んだ、 IP アドレスの 
範囲を登録します。 

③ URL または 
キーワード 

アクセスを制限したい URL やキーワードを登録します。 

例 ： violence 


①②③ 
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■スケジュール 

ここで設定した時間帯にアクセス制限を行うことができます。登録した設定は「アクセス制限」 （ P .57) で 
使用してください。 


l- ル ® HELP 

スケジュール 


名前： 



曜日 

開始時間 (hh:mm) 

|終了時間 (hh:mm) 

毎日 

D : 口 


日曜日 

D : 口 

!□：□ 

月曜日 

D ： n 

DO 

火曜日 


po 

水曜日 



木曜日 

D : 口 


金曜日 

Do 

DO 

土曜日 

D : 口 



國 


スケジュールテーブル（最大10まで） 

|ル…レ名 晖 

スケジュールは設定されていません 


① 

② 


③ 


項目名 

内容 

①名前 

スケジュールに任意の名前を付けることができます。 

②コメント 

任意の説明文を付けることができます。 

③スケジュール 

ここで時間帯を設定します。時間は24時間表記で入力してください。 
■曜日 

制限したい曜日の「開始時間」と「終了時間」に数値を入力してく 
ださい。 

■開始時間 

制限を開始する時間を入力してください。 

■終了時間 

制限を開始する時間を入力してください。 
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•詳細設定 

■バーチャル • サーバ 

インターネット （ WAN 側）から本商品のパソコン （ LAN 側）上にアクセスできるようにして、外部にサー 
パを公開することができます。設定するときは、次の表示された画面で設定を行ってください。 


7^1-パソコン上でサーバソフトを実行している必要があります。 

翼I •ダイナミック DNS (DDNS) 機能を使用することで、より簡単にインターネット上から LAN 
上のサーバに接続することができます。 

•インターネット上のホストが行う本商品の WAN 側 IP アドレスとポート番号を指定したアクセ 
スは、バーチャルサーバ機能によって指定された接続先（パソコン）にアクセスします。同じ 
LAN 内で同種類のサーバを立ち上げたいときは、ポート番号が重複しないようにしてくださ 

い0 


項目名 

内容 

①接続先 

サーバとなるパソコンを選択します。 

②サービス 

設定するサービスを選択します。 

③ポート範囲 

設定したいポートの範囲を入力します。「詳細設定」にチェックを付け 
ると、 WAN 側と LAN 側のポート範囲が入力できます。 

④プロトコル 

バーチャルサーバで使用するプロトコルを設定します。 

⑤イ蒲考 

バーチャルサーバの説明を入力します。 

※入力しなくても設定はできます。 


7^1①の接続先で、サーバとなるパソコンが表示されない場合、 PC データベースでサーバとなるパ 
眞I ソコンを登録する必要があります。登録方法は 「DHCP サーバ/ PC データベース」 （P .52) を 
ご覧ください。 


詳細設定/バーチャル■サーバ 


❷ 


HELP 


接続先 


コンを択してください , v |- 


I サービス 


ユーザ定_ V — 


ボート範囲 


|~ | |(1~65535) □詳細設定 


プロトコル 


||TCP 


備考 


L 


\ww\ 

パーチャル-サーバテーブル(最大10まで） 
サービス WANiT | ブロトコル 

[li] 


状態 

接続先 

サービス 


WAN 側 

ボート 

ブロトコル 

備考 

操作 


①②③④⑤ 
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※ PPPoE 接続の場合の画面例です。 


• UPnP 使用ポート 

UPnP で使用しているポートを確認できます。 


詳細設定/ UPnP 設定 ❷ HELP 


UPnP 使用ボート- 

UPnP を使用する 効_ 

「® アブリケーションで WAN IP を選択する- 

「C WAN 側 IP のセッションを選択する- 

WAN の切断徒能を有効にする 有効 v 


■ DMZ 

LAN 上のコンピュータ （ DMZ ホスト）に全ての入出カアクセスを可能とします。スペシャルアプリケーシヨ 
ン機能を使用できなかったときなどに設定します。 


詳細設定/ DMZIS 定' HELP 


r\KA-r-4--> L ll こ 2E4 口 1 ァ / そ h “1 



[ WW ] flfl 


項目名 

内容 

① DMZ ホスト 

インターネットに対してすベての IP サービスを有効とする場合に設定 
します。 DMZ 機能を使用したいパソコンを選択してください。 

例：外部にサーバを公開したり、ネット-ゲームなどを使用する場合 


If ] DMZ 機能の対象となっているパソコンは、本商品のファイアウォール機能が無効になるため、 
kmj セキュリティが弱くなります。 DMZ 機能は必要な場合のみ有効にしてご使用ください。 


■ UPnP 

UPnP 機能を使用するときに、この項目の設定を行います。 


詳細設定/ UPnP 設定/ UPnP 使用ポート 


クライアント pc |外部ボート厂内部ボート「プロトコル|設定 


エン上り-一 I [ 


IWI 


項目名 

内容 

① UPnP 使用ポート 

クリックすると UPnP で使用しているポートを確認できます。 

② UPnP を使用する 

UPnP の有効/無効を選択します。 

※ UPnP 機能は Windows XP でご使用になれます。 

③アプリケーションで 
WAN IP を選択する 
( PPPoE 接続時のみ） 

UPnP 対応アプリケーションで WAN IP を選択する場合に使用します。 

④ WAN 側 IP のセツショ 
ンを選択する 
( PPPoE 接続時のみ） 

手動で UPnP を使用する WAN IP (セッション）を選択する場合に 
使用します。 

⑤ WAN の切断機能を 
有効にする 
( PPPoE 接続時のみ） 

WAN の切断機能の有効/無効を選択します。有効にすると UPnP 機 
能を使用して WAN (インターネット側）を切断することができます。 


①這③④迄 
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•管理 

本商品の□グイン名やパスワードなどのシステムを変更するときに設定します。 


管理 （HELP 


管理者ログイン名 \^oX _ ] - 

管理者ログイン■バスワート- . . 

バスワードの確認 . . 

IP マスカレード•テーブル保持時間 [10 _货 (10 〜30 0) 


時間設定 i 觔設定 yj . 

工場出荷時の状態へ戻す _- 

|再起動 |闕一— 

|設定保存 - 

輳定読込 ^売込1 - 

|ファームウェア 更新 
「 PING 亍スト 


〔設定 I 11 5 ；ll I 戻 SI 


① 

—② 

③ 

—④ 

⑤ 

—⑥ 

⑦ 

—⑧ 

⑨ 


項目名 

内容 

①管理者□グイン名 

本商品の管理者用の□グイン名を変更します。設定以降はこの□グイ 
ン名で設定画面を起動します。 

※工場出荷時は 「 root 」 に設定されています。 

②管理者□グイン • 
パスワード 

本商品の管理者用のパスワードを設定します。空欄にした場合、設定 
変更するときにパスワードは入力不要です。 

※工場出荷時は設定されていません。 

③ パスワードの確認 

確認のため、②で入力したパスワードを再入力します。 

④ IP マスカレード. 
テーブル保持時間 

IP マスカレード • テーブルの保持時間を設定します。設定時間を長く 
することで、 FTP サーバなどへの長時間の接続に対応します。通常の 
インターネット接続などでは設定する必要はありません。 

⑤時間設定 

自動設定にすると、 NTP サーバを検出して自動で時刻を設定します。 
手動設定にすると、「年/月/日」、「時：分：秒」の順に設定できます。 

⑥工場出荷時の状態へ 
戻す 

本商品に設定されている内容をすべて工場出荷時の値に戻します。 
※実行する前に必要な値はメモしておくことをおすすめします。 

⑦再起動 

本商品の設定を変更した後で[実行]をクリックして再起動します。 

⑧ 設定保存 

本商品の設定のバックアップを行うときに[保存]をクリックし、設 
定を保存することができます。 

⑨設定読込 

⑧で保存した設定内容を読込みます。 
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■ファームウェア更新 

弊社のホームページからダウン□ードした最新のファームウェアをパソコン内に保存することができます。保 
存したファームウェアの更新方法については、「最新のファームウェアを入手してアップデートしたいときは」 
( P .15) をご覧ください。 


セキュリティ :OPEN WEP _効 设定 


2000 mi-0:13:2 Verl.00 |3 最鑛ファームウエアの確 tt 1 ログアウト 

~ d 

管理/ フ 7— ムウ エア 更新 1 HELP 


厂 

フ7—ムウエア•フアイル： |C:¥corega¥XXXXXX.xxx | [参照.. .j| 


『更新| 画 | [ M ] 

1 



④ 


項目名 

内容 

①[最新ファーム 
ウェアの確認] 

クリックすると、今お使いのファームウェアが最新のものかどうかを 
表 TJX します。最新でない場合は、[ファームウェアダウンロー ドぺージ 
へ]をクリックすると、最新のファームウェアに更新できるダウン 
□ー ドページに自動的に接続されます。 

②[参照] 

ダウン□ー ドなどで入手したファームウェアの保存先を選択するとき 
にクリックします。 

③[更新] 

本体のファームウェアの更新を開始します。 

④[取消] 

本体のファームウェアの更新を中断します。 


1^1 • 更新中は絶対に本商品の電源を切らないでください。 

注意 I •更新中にブラウザの操作をすると、ファームウェアの更新は中断されます。 

■ ■ J モート 

インターネット （ WAN 側）から本商品の設定をしたいときに、この項目の設定を行います。 


管理/リモート《 HELP 



り 1 F— 1 ■至 孕 宁 ▲严 1 





ボート 18080 In - 9600) 

[pH d5ls] | W 1 



項目名 

内容 

①リモート設定 

リモート設定を有効/無効に設定します。有効にするとインターネッ 
卜側 （ WAN 側）から本商品の設定を可能にします。 

②ポート 

1〜9600の範囲でポート番号を入力してください。 

※工場出荷時は8080です。 

インターネット側からの接続の際、下記のように IP アドレスの後ろに 
「:ポート番号」を指定してください。 

例： http :// WAN 側 IP アドレス:ポート番号 


■^1 リモート機能で設定したポート番号は、バーチャルサーバなどでは使用できません。 

i モ 
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■ PING テスト 

任意のコンピュータに PING * を使ってテストができます。 


管理/ PING テスト 


© 


HELP 


宛先アドレス： 


[M] 


※結果の表示 I こは数秒から十数秒かかります 


[宛先 


実行結果 

闕亍 


① 

② 


項目名 

内容 

①宛先アドレス 

テストしたい相手のコンピュータの IP アドレスを入力します。 

②[実行] 

①で相手のアドレスを入力後、[実行]をクリックすると PING テストを 
開始します。テスト結果は下の欄に表示されます。 


※ 卩 ㈧㊀ 

コンピュータが通信可能な状態かどうか確かめるためのプログラムです。 

■ Cable Test 

使用しているポートのリンク速度を表示します。 


管理 / Cable Test 


ボート 

ワンクタイブ 


WAN 

未接続 


|詳細惟報| 


LAN 1 

100 Full 


|詳細牾報| 


LAN 2 

未接続 


|詳細情報1 


LW 3 

未接続 


|詳細情報| 


LAN 4 

未接続 


|詳細借報| 



國 


① 


項目名 

内容 

①[詳細情報] 

Cable Test の詳しい内容が表示されます。 
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•ステータス 


本商品のファームウェア•バージョンや接続状態などを表示します。[更新]をクリックすることで最新の情 
報に書き換えられます。 

■□グ表示 

本体の□グ情報を表示します。[更新]をクリックすることで最新の情報に書き換えられます。 

• アタック□グ 

DoS アタック*が発生した際に、そのログを保存します。 

※ DoS アタック 

インターネットにつながっているパソコンやルータなどに大量の不正なデータを送り、使用不能にさせる不正アクセスの 
1つです。 


•DHCP □グ 

本商品の DHCP サーノ（機能の稼動状況を表示します。 

• システム□グ 

本商品へのアクセス履歴などを表示します。 
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MAC アドレスについて 


ご契約されているプ□バイダやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機器を事 
前に申請する必要があります。その場合、 ADSL モデムなどに直接接続するネットワーク機器（本商品も含 
むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダに事前申請してください。 

本商品の MAC アドレスは本体底面に記載されております。 

LAN 側の MAC アドレスについては、設定画面の「ステータス」 （ P .65) で確認できます。 


おことわり 


• 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の 
一部または全部をコピーすることを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。 

• 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に 
近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをし 
てください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊 
社ではいかなる責任も負いかねます。 


Copyright © 2006株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器は各メーカの商標または登録商標です。 

2006年6月 初版 
2006年11月第二版 
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